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Uk�ady systemowe dachów p�askich – bitumiczne
Budownictwo nowe – przyk�ady*
Systemy dwuwarstwowe

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderKARAT

2 warstwa podk�adowa 
hydroizolacji BauderTEC KSA DUO

3 termoizolacja BauderPIR FA

4 paroizolacja BauderTHERM DS 2

5 roztwór gruntuj�cy Burkolit V

6 konstrukcja no�na beton

Przyk�ad 1: budownictwo nowe
Dwuwarstwowy uk�ad z papami bitumiczny-
mi na betonie
Dwuwarstwowy, wysokiej klasy bitumiczny system hydroizolacji na ter-
moizolacji z poliuretanu.

3

2

1

4

5

6

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji Baukubit K5K

2 warstwa podk�adowa 
hydroizolacji BauderTHERM UL 50

3 termoizolacja BauderPIR T - termoizolacja spadkowa

4 paroizolacja BauderTHERM DS 2

5 roztwór gruntuj�cy Burkolit V

6 konstrukcja no�na beton

Przyk�ad 2: budownictwo nowe
Dwuwarstwowy uk�ad z papami bitumiczny-
mi na betonie i termoizolacj� spadkow�
Dwuwarstwowy, wysokiej klasy bitumiczny system hydroizolacji na 
spadkowej termoizolacji z poliuretanu.

3

2

1

4

5

6

1 zazielenienie System dachu zielonego Baudera jako 
balast

2 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderPLANT E

3 warstwa podk�adowa 
hydroizolacji BauderTHERM UL 50

4 termoizolacja BauderPIR M / MF

5 paroizolacja BauderTHERM DS 2

6 roztwór gruntuj�cy Burkolit V

7 konstrukcja no�na beton

Przyk�ad 3: budownictwo nowe
Dwuwarstwowy uk�ad z papami bitumicznymi  
i uk�adem zazielenienia na betonie
Dwuwarstwowy, wysokiej klasy bitumiczny system hydroizolacji z pap� 
przeciwkorzenn� do zazielenienia dachów.

3

2

1

4

5

6

7
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Uk�ady systemowe dachów p�askich – bitumiczne
Budownictwo nowe – przyk�ady*
Systemy jednowarstwowe

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderPRO F

2 termoizolacja BauderPIR FA

3 paroizolacja BauderTEC DBR

4 konstrukcja no�na blacha trapezowa

Przyk�ad 4: budownictwo nowe
Lekki dach przemys�owy wg DIN 18234,
BROOF (t1)*

Jednowarstwowy, wysokiej klasy bitumiczny system hydroizolacji 
na termoizolacji z poliuretanu, mocowany mechanicznie przy spadku 
wynosz�cym min. 2%.

* W zwi�zku z du�� ilo�ci� mo�liwych kombinacji uk�adów systemowych 
dla budownictwa nowego i renowacji nie jest mo�liwe przedstawienie 
wszystkich wariantów w niniejszym opracowaniu. Wszystkie przedstawio-
ne tutaj uk�ady spe�niaj� wymagania „harte Bedachung“ normy DIN 18531 
oraz odno�nych wytycznych. W przypadku pyta� dotycz�cych innych 
kombinacji uk�adów prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

3

2

1

4

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderPRO F

2 warstwa rozdzielcza tkanina szklana Bauder Glasvlies 120

3 termoizolacja BauderPIR FA

4 paroizolacja BauderTEC DBR

5 konstrukcja no�na blacha trapezowa

Przyk�ad 5: budownictwo nowe
Lekki dach przemys�owy wg DIN 18234,
BROOF (t3)

Jednowarstwowy, wysokiej klasy bitumiczny system hydroizolacji na 
termoizolacji z poliuretanu, mocowany mechanicznie przy spadku 
wynosz�cym min. 2%

3

2

1

4

5

*BROOF (t3) w obszarze przej�� przez dach wymóg spe�niony jest poprzez zastoso-
wanie arkusza z tkaniny szklanej Glasvlies 120.
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Uk�ady systemowe dachów p�askich – bitumiczne
Renowacja – przyk�ady*
Stary uk�ad nie spe�niaj�cy swojej funkcji 

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderKARAT

2 warstwa podk�adowa 
hydroizolacji BauderTHERM UL 50

3 termoizolacja BauderPIR T - termoizolacja spadkowa

4 klej do termoizolacji BauderFLEX - bitum na gor�co

5 stary uk�ad niefunkcjonalny

6 konstrukcja no�na beton / blacha trapezowa / drewno

Przyk�ad 6: renowacja, stary uk�ad uszko-
dzony
Papa bitumiczna dwuwarstwowo na ter-
moizolacji spadkowej
Zgrzewany, dwuwarstwowy, wysokiej klasy system renowacji z u�yciem 
pap bitumicznych z poliuretanem, na niefunkcjonalnym starym 
uk�adzie

3

2

1

4

3

2

1

4

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderPLANT E

2 warstwa podk�adowa 
hydroizolacji BauderTEC KSA DUO

3 termoizolacja BauderPIR FA

4 klej do termoziolacji Bauder Industriedachkleber 1)

5 stary uk�ad niefunkcjonalny

6 konstrukcja no�na beton / blacha trapezowa / drewno

Przyk�ad 7: renowacja, uszkodzone stare 
pod�o�e
Papa bitumiczna dwuwarstwowo
Dwuwarstwowy, zgrzewany, wysokiej klasy system renowacji z u�yciem 
pap bitumicznych z obustronnie powlekanymi aluminium p�ytami ze szty-
wnej pianki poliuretanowej, na niefunkcjonalnym starym pod�o�u

1) alternatywnie roztwór gruntuj�cy Burkolit V

5

6

5

6
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Uk�ady systemowe dachów p�askich – bitumiczne
Renowacja – przyk�ady*
Stary uk�ad funkcjonuj�cy

1 hydroizolacja / warst-
wa renowacyjna BauderTHERM SL 500

2 warstwa gruntuj�ca Burkolit V

3 stary uk�ad warstw funkcjonuj�cy

4 konstrukcja no�na beton / blacha trapezowa / drewno

Przyk�ad 8: renowacja, nienaruszony stary 
uk�ad
Papa bitumiczna jednowarstwowo
Dwuwarstwowy, zgrzewany, wysokiej klasy system renowacji
na funkcjonuj�cym starym uk�adzie przy minimalnym spadku
wynosz�cym 2%

3

2

1

4

* W zwi�zku z du�� ilo�ci� mo�liwych kombinacji uk�adów systemowych 
dla budownictwa nowego i renowacji nie jest mo�liwe przedstawienie 
wszystkich wariantów w niniejszym opracowaniu. Wszystkie przedstawio-
ne tutaj uk�ady spe�niaj� wymagania „harte Bedachung“ normy DIN 18531 
oraz odno�nych wytycznych. W przypadku pyta� dotycz�cych innych 
kombinacji uk�adów prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

1 warstwa hydroizola-
cyjna / renowacyjna BauderKARAT

2 warstwa podk�adowa 
hydroizolacji BauderTEC ELWS DUO

3 konstrukcja no�na drewno

Przyk�ad 9: hydroizolacja na pod�o�u z 
drewna
Papa bitumiczna dwuwarstwowo
Dwuwarstwowy, wysokiej klasy system hydroizolacji z pap bitumicznych 
na deskowaniu

3

2

1

Renowacja lub budownictwo nowe na pod�o�u 
drewnianym – przyk�ad*



Papy wierzchniego krycia (wybór)
Produkty najwy�szej jako�ci
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BauderKARAT
Wysoko karatowa hydroizolacja z d�ugotrwa�ym zabezpiecze-
niem

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa ze wzmocnion� poliestrow� wk�adk� no�n� 
w po��czeniu z uszlachetnion� mas� bitumiczn�. Dost�pna w dwóch kolorach 
posypki: zielono-bia�ym oraz specjalnie skomponowanym granitowo-czarnym. 
Kolor granitowo-czarny jest barw� naturaln�, która nie wynika z odbarwienia, 
lecz stanowi specjaln� kompozycj� kolorystyczn�

Obszary zastosowa�:
Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia dla wielowarstwowych 
bitumicznych uk�adów dachowych.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  ogromny zakres temperatur: gi�tko�� w niskich temperaturach dolnej masy
-40 °C, wytrzyma�o�� na wysokie temperatury górnej masy do +150 °C
�„  1450 N si�y zrywaj�cej: w obszarach takich jak przy��czenia i zagi�cia 
BauderKARAT spe�nia najwy�sze wymagania dotycz�ce wytrzyma�o�ci mecha-
nicznej.
Dost�pne kolory posypki:

granitowo-czarny zielono-bia�y

BauderPLANT E
Uk�ad dachu odporny na prznikanie korzeni

Polimerobitumiczna, zgrzewalna papa stanowi�ca barier� dla przenikania korze-
ni. Wysokiej jako�ci wk�adka no�na jak równie� receptura bitumu.

Obszary zastosowa�:
BauderPLANT E stosowana jest jako papa nawierzchniowa z posypk� oraz jako 
d�ugotrwa�e zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni w systemach dachów 
zielonych.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  odporno�� na przenikanie korzeni wg wytycznych FLL
�„  szeroki zakres temperatur: gi�tko�� w niskich temperaturach -36 °C, 
 odporno�� na wysokie temperatury +120 °C
�„  1000 N si�y zrywaj�cej

Dost�pny kolor posypki:

zielony 
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BauderPRO F
Jednowarstwowa hydroizolacja lekkich dachów 
przemys�owych

BauderPRO F jest wysokiej klasy polimerobitumiczn� zgrzewaln� pap� z 
posypk� na stronie wierzchniej, przeznaczona jest do jednowarstwowego krycia 
zgodnie z norm� DIN 18531 przy minimalnym spadku wynosz�cym 2%.

Obszary zastosowa�:
Polimerobitumiczna zgrzewalna papa do jednowarstwowego krycia.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  szeroki zakres temperatur: 
 gi�tko�� w niskich temperaturach masy bitumicznej -36 °C
 wytrzyma�o�� na wysokie temperatury  +120 °C
�„  1000 N si�y zrywaj�cej
Dost�pne kolory posypki:

�upek ceglasty zielono-bia�y �upek naturalny 

BauderTEC KSO SN
Samoprzylepna papa wierzchniego krycia z zak�adem zgrze-
walnym

Jako samoprzylepna papa wierzchniego krycia z dodatkowym zak�adem zgrze-
walnym dla pewnego zabezpieczenia papa ta jest szczególnie wytrzyma�a 
mechanicznie oraz posiada estetyczny wygl�d.

Obszary zastosowa�:
Samoprzylepna polimerobitumiczna papa stanowi�ca warstw� wierzchni� wielo-
warstwowych bitumicznych systemów dachów p�askich.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„    klejona na zimno w �rodkowych cz��ciach arkuszy
�„  zabezpieczenie kraw�dzi poprzez termiczny zgrzew
�„   d�ugotrwa�a, w du�ym stopniu wytrzyma�a na warunki pogodowe i wysokie 

temperatury
�„   bardzo dobry efekt estetyczny
�„  1000 N si�y zrywaj�cej

Dost�pny kolor posypki:

�upek naturalny



Papy podk�adowe (wybór)
Produkty najwy�szej jako�ci
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BauderTEC KSA DUO
Papa podk�adowa z zak�adem przemiennym

Samoprzylepna papa podk�adowa ze specjalnego bitumu elastomerowego z 
opcjonalnym ��czeniem na zak�adzie: klejenie na zimno w obszarze zak�adu i na 
powierzchni lub klejenie na zimno na powierzchni w po��czeniu ze zgrzewaniem 
na zak�adach wzd�u�nych i czo�owych. Wariant monta�u zak�adów mo�e by� 
dostosowany do warunków panuj�cych w miejscu budowy i podlega� zmianom.

Obszary zastosowa�:
Samoprzylepna papa podk�adowa w wielowarstwowych systemach dachów z 
u�yciem pap bitumicznych. Np. przy stosowaniu termoizolacji nieodpornej na 
wysok� temperatur�, lub gdy pod�o�e jest palne.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  mo�liwa do stosowania jako klejona na zimno warstwa podk�adowa
 z zak�adem ��czonym na zimno lub na gor�co.
�„  pewna hydroizolacja tymczasowa przy zak�adzie zgrzewanym
�„  wyj�tkowo szybka i prosta w monta�u
�„  niewielka grubo��
�„  �atwa do kszta�towania detali

BauderTEC ELWS DUO
Papa podk�adowa, warstwa rozdzielcza i wyrównuj�ca 
ci�nienie pary wodnej w jednym

Samoprzylepna papa podk�adowa ze specjalnego bitumu elastomerowego z 
zak�adem naprzemiennym: klejenie na zimno w obszarze zak�adu i w �rodku 
wst�gi lub na zimno w �rodku wst�gi oraz palnikiem na zak�adach wzd�u�nych 
oraz czo�owych. Sposób monta�u dostosowany do warunków otoczenia powini-
en by� ustalony na miejscu budowy i mo�e by� zmieniany.

Obszary zastosowa�:
Jako samoprzylepna papa podk�adowa w wielowarstwowych uk�adach dachów 
p�askich z u�yciem pap bitumicznych. Na przyk�ad do stosowania z termoizolacj� 
termowra�liw� lub palnym pod�o�em. W przypadku gdy spodnia folia �ci�gni�ta 
jest tylko w obszarze zgrzewu papa s�u�y jako warstwa rozdzielcza, a gdy spod-
nia folia �ci�gana jest pasmami równie� jako warstwa wyrównuj�ca ci�nienie 
pary wodnej.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  sze�ciokrotnie perforowana spodnia folia do �ci�gania 
�„   brak konieczno�ci stosowania dodatkowej warstwy rozdzielczej na deskowaniu
�„    pewna hydroizolacja tymczasowa przy zak�adzie zgrzewanym
�„    niewielka grubo��
�„   �atwa do kszta�towania detali
�„   szeroki zakres zastosowa� w ró�nych warunkach
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BauderTHERM UL 50
Szybkozgrzewalna papa podk�adowa

Papa ta posiada minimalny czas nagrzewania palnikiem spodniej warstwy 
dzi�ki pasmom THERM na spodniej stronie. Dzi�ki niewielkiemu nagrzewaniu 
powierzchni styku z materia�em termoizolacyjnym nie dochodzi do uszkodze-
nia termoizolacji Bauder PIR. Przez to oszcz�dza si� energi� materia� i czas. 
Miejsca z drobnoziarnist� posypk� pomi�dzy pasmami THERM przyczyniaj� si� 
do kontrolowanego rozchodzenia si� ci�nienia pary wodnej przy nieopatrznym 
domkni�ciu wilgoci. Zapobiega to tworzeniu si� p�cherzy.

Obszary zastosowa�:
Jako podk�adowa warstwa hydroizolacji w wielowarstwowych uk�adach dachów 
p�askich stanowi�ca równocze�nie warstw� wyrównuj�c� ci�nienie pary wodnej.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  szybkozgrzewalna dzi�ki zastosowaniu specjalnego bitumu
�„  pasma THERM na spodniej stronie jako warstwa rozpr��aj�ca ci�nienie pary 
wodnej
�„  si�a zrywaj�ca 1000 N

BauderFLEX G 4 E
Bitumiczna papa zgrzewalna

Specjalna papa elastomerobitumiczna o parametrach przekraczaj�cych wymaga-
nia norm.

Obszary zastosowa�:

Papa podk�adowa w wielowarstwowych uk�adach bitumicznych dachów 
p�askich.

Sczególne w�a�ciwo�ci:
�„  si�a zrywaj�ca 1200 N



Papy paroizolacyjne (wybór)
Warstwa na warstw� najwy�szej jako�ci

12

BauderTEC KSD DUO
Papa paroizolacyjna z zak�adem naprzemiennym

Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z zak�adem naprzemien-
nym. Monta� tej papy nie powoduje termicznego nara�enia konstrukcji no�nej. 
Niewielkie ró�nice wysoko�ci w obszarze z��cz wzd�u�nych oraz czo�owych 
przyczyniaj� si� do lepszej stabilno�ci u�o�enia sztywnych p�yt termoizolacyjnych.

Obszary zastosowa�:
Papa paroizolacyjna ze specjaln� foli� aluminiow� na wierzchniej stronie. Od 
spodu samoprzylepna masa z perforowan� foli� �ci�gan� do stosowania jako 
warstwa rozdzielcza na drewnie.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„   ��dwukrotnie perforowana spodnia folia 
�„   ��mo�liwe klejenie ca�opowierzchniowe lub tylko na zak�adach
�„   ��nie jest wymagana dodatkowa warstwa rozdzielcza na deskowaniu
�„  wystarczaj�ca hydroizolacja tymczasowa je�eli zak�ady s� zgrzewane
�„   ��gruba tylko na 1,5 mm, przez co znikoma nierówno�� grubo�ci na zak�adach
�„   wytrzyma�a mechanicznie, równie� na st�panie
�„   wspó�czynnik sd � 1500 m
�„   15 metrów w rolce

BauderTEC DBR
Bitumiczna papa paroizolacyjna do lekkich dachów wg DIN 
18234

Wysokiej klasy samoprzylepna szczelna papa paroizolacyjna, spe�niaj�ca wszyst-
kie wymagania bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego normy DIN 18234. Dzi�ki 
szeroko�ci wynosz�cej 1,08 m nadaje si� idealnie do monta�u na blasze trape-
zowej. 

Obszary zastosowa�:
Dachy p�askie zgodne z wytycznymi dla budowli przemys�owych, idealna dla 
konstrukcji z blach� trapezow�.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  podwy�szona odporno�� przeciwogniowa
�„  warto�� opa�owa <10,5 MJ/m 2

�„  op�acalna rolka 50-metrowa, szybka i por�czna w monta�u
�„  samoprzylepna na stronie spodniej
�„  zak�ady wzd�u�ne klejone mas� do masy
�„   wspó�czynnik sd � 1500 m
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BauderTHERM DS1 DUO
Samoprzylepna papa paroizolacyjna z pasmami THERM

BauderTHERM DS 1 DUO jest samoprzylepn� pap� paroizolacyjn� do monta�u 
na blasze trapezowej. Na stronie wierzchniej posiada pasma THERM, na stronie 
spodniej jest samoprzylepna. Zalety: mniej ognia, szybki i �atwy monta�. 

Obszary zastosowa�:
Papa paroizolacyjna ze specjaln� foli� aluminiow� do monta�u na blasze trape-
zowej. Od spodniej strony masa samoprzylepna z perforowan� foli� do �ci�gania 
do stosowania jako warstwa rozdzielcza na drewnie. Z wierzchniej strony pasma 
THERM do �atwego monta�u p�yt termoizolacyjnych Bauder PIR.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„   ��dwukrotnie perforowana spodnia folia �ci�gana
�„   ��mo�liwe klejenie ca�opowierzchniowe lub tylko na zak�adach
�„   ��nie jest wymagana dodatkowa warstwa rozdzielcza na deskowaniu
�„   ��wystarczaj�ca hydroizolacja tymczasowa je�eli zak�ady s� zgrzewane
�„   wytrzyma�a mechanicznie, równie� na st�panie
�„   wspó�czynnik sd � 1500 m

BauderTHERM DS2
Szybkozgrzewalna papa paroizoalcyjna z pasmami THERM

Papa BauderTHERM DS 2 dzi�ki obustronnym pasmom THER M jest znacznie 
szybsza i �atwiejsza w monta�u w porównaniu do trad ycyjnych zgrzewalnych 
pap paroizolacyjnych. Mo�liwe jest �atwiejsze i szy bsze uk�adanie termoizolacji bez 
dodatkowego nanoszenia kleju, co przyczynia si� do oszcz�dno�ci czasu i materia�u. 
W�a�ciwo�ci klej�ce specjalnego bitumu znajduj�cego  si� w pasmach THERM 
aktywuj� si� natychmiast bez czasoch�onnego nagrzew ania masy bitumicznej. 
Oznacza to w skrócie trzy proste czynno�ci: podgrza �, przy�o�y� i docisn��.

Obszary zastosowa�:
Papa paroizolacyjna ze specjaln� foli� aluminiow� oraz pasmami THERM na 
stronie wierzchniej i spodniej do monta�u na zagruntowanym betonie.

Szczególne w�a�ciwo�ci:
�„  pasma THERM po obu stronach papy
�„  papa szybkozgrzewalna
�„  wspó�czynnik  sd � 1500 m



Warstwy wierzchnie Bauder
KARAT

Baukubit
K5K

Bauder
PLANT E

Bauder
FLEX PV 4 E nat

Bauder 
TEC KSO SN

Opis polimerobitumiczna 
papa zgrzewalna

elastomerobitumicz-
na papa zgrzewalna

elastomerobitumicz-
na zgrzewalna papa 
przeciwkorzenna wg 

FLL

elastomerobitumicz-
na papa zgrzewalna

elastomerobitumicz-
na samoprzylepna 
papa z zak�adem 

zgrzewanym

Sposób monta�u papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

papa
samoprzylepna 

do zgrzewania na 
zak�adach

Powierzchnia górna �upek �upek �upek �upek �upek

Powierzchnia dolna folia folia folia folia

folia �ci�gana, 
masa samoprzy-
lepna + zak�ad 

zgrzewany

Wk�adka no�na
wk�adka

poliestrowa 
300 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa 
250 g/m²

siatka szklana

D�ugo��  (m)
EN 1848-1 5 5 5 7,5 5

Szeroko��  (m)
EN 1848-1 1 1 1 1 1

Grubo��  (mm)
EN 1849-1 5,2 5,2 5,2 4,2 4,0

Gi�tko�� w niskich temperaturach  (°C)
EN 1109

-40
(dotyczy warstwy 

bitumu poni�ej 
wk�adki no�nej)

�-36 �-36 �-25 �-30

Odporno�� na dzia�anie wysokich 
temperatur  (°C)
DIN EN 1110

+150
(dotyczy warstwy 
bitumu powy�ej 
wk�adki no�nej)

�+120 �+120 �+110 �+100

W�a�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: maksymalna si�a 
rozci�gaj�ca:  (N / 50 mm) 
EN 12311-1

1450 1000 1000 800 �1000

W�a�ciwo�ci mechaczniczne przy 
rozci�ganiu: wyd�u�enie  (%)
EN 12311-1

30 45 45 40 �2

Numer artyku�u gra�towo-czarna
1716 0000

zielono-bia�a
1717 0000

granitowo-czarna
1718 0000 

br�z jesienny
1719 0000

�upek naturalny
1721 2000

�upek ceglasty
1722 0000

1724 0000 1954 0000 1618 2000

14

Papy bitumiczne
Warstwy wierzchnie
Dane techniczne - przegl�d

PAPA PRZECIWKORZENNA

Ci��ar : Ka�dy mm grubo�ci papy oznacza w przybli�eniu ci��ar ok. 1,1 kg na m 2.
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Bauder
TEC KSO

Bauder
THERM SL 500

Bauder
PRO F

Bauder
PRO 40

Bauder 
PYE PV 250 S5 

nat

Bauder
PYP PV 200 S5 

EN

Bauder 
EP 5 nat

elastomero-
bitumiczna papa 
samoprzylepna

papa renowacyjna 
jednowarstwowego 

krycia

elastomerobitu-
miczna papa do 

jednowarstwowych 
pokry� dachowych

elastomerobitu-
miczna papa do 

jednowarstwowych 
pokry� dachowych

zgrzewana papa 
asfaltowa mody�-

kowana SBS wierz-
chniego krycia

plastomerobitumicz-
na papa zgrzewalna

polimerobitumiczna 
zgrzewalna papa 

wierzchniego krycia 

samoprzylepna papa
szybkozgrzewalna

zgrzewalna tak�e 
gor�cym powie-

trzem

zgrzewalna tak�e 
gor�cym powie-

trzem

papa
zgrzewalna

papa 
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

�upek �upek �upek �upek �upek �upek �upek

folia �ci�gana, 
masa samoprzy-

lepna

folia, pasma 
THERM folia folia folia folia folia

siatka szklana
w�óknina

poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
170 g/m²

5 5 7,5
(zielono-bia�a: 5) 8 5 5 8

1 1 1,1 1 1 1 1

4,0 5,2 5,2 4,2 5,2 5,2 5,0

�-30 �-30 �-36 �-25 �-25 �-15 �-10

�+100 �+105 �+120 �+100 �+100 �+140 �+90

�1000 1000 1000 1000 �800 �800 wzd�u� �600
w poprzek �450

�2 45 45 45 �40 �35 �35

1603 2000 1635 2000 �upek ceglasty
1731 0000 

�upek naturalny
1732 2000

�upek zielono-bia�y
1733 0000

1734 0000 1773 2001 1842 2000 1941 0001



Papy podk�adowe
Bauder

TEC KSA 
DUO

Bauder
TEC KSA

Bauder
TEC ELWS 

DUO

Bauder
TEC Sprint 

DUO

Bauder
THERM UL 

50

Bauder
THERM UL 

30

Opis

elast.-bit. papa 
samoprzylepna 

z zak�adem 
kombinowanym

elastomerobi-
tumiczna papa 
samoprzylepna

elast.-bit. papa z 
zak�adem prze-
mien. + wyrówn. 
ci�n. pary wodn.

elast.-bit. 
samoprzylepna 

papa z zak�adem 
przemiennym

szybkozgrzewal-
na papa elasto-
merobitumiczna

szybkozgrzewal-
na papa elasto-
merobitumiczna

Sposób monta�u
samoprzylepna, 
do zgrzewania 
na zak�adach

samoprzylepna
samoprzylepna, 
do zgrzewania 
na zak�adach

samoprzylepna papa szybko-
zgrzewalna

papa szybko-
zgrzewalna

Powierzchnia górna folia folia folia folia
laminowana 

w�óknin�, piasko-
wana

laminowana 
w�óknin�, piasko-

wana

Powierzchnia dolna
folia �ci�gana, 

masa samoprzy-
lepna

folia �ci�gana, 
masa samoprzy-

lepna

wielokrotnie 
perforowana folia 
�ci�gana i masa 
samoprzylepna

folia perforowana, 
masa 

samoprzylepna

folia, pasma 
THERM

folia, pasma 
THERM

Wk�adka no�na welon szklany 
i siatka szklana

tkanina poli-
estrowa i welon 

szklany
180 g/m²

siatka i welon 
szklany

D�ugo��  (m)
DIN EN 1848-1 7,5 7,5 7,5 15 7,5 7,5

Szeroko��  (m)
DIN EN 1848-1 1 1 1 1 1 1

Grubo��  (mm)
DIN EN 1849-1 3 3 3 2 4,2 4

Gi�tko�� w niskich 
temperaturach  (°C)
DIN EN 1109

�-30 �-30 �-30 �-30 �-30 �-15

Odporno�� na dzia�anie 
wysokich temperatur  (°C)
DIN EN 1110

�+100 �+100 �+100 �+100 �+100 �+100

W�a�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: maksymalna si�a 
rozci�gaj�ca:  (N / 50 mm) 
DIN EN 12311-1

�1000 �1000 �1000 �1000 �1000 �1000

W�a�ciwo�ci mechaczniczne 
przy rozci�ganiu: wyd�u�enie  (%)
DIN EN 12311-1

�2 �2 �2 �2 �20 �2

Numer artyku�u 1606 0000 1602 0000 1617 0000 1625 0000 1633 0000 1632 0000

16

Papy bitumiczne
Papy podk�adowe
Dane techniczne - przegl�d

Ci��ar : Ka�dy mm grubo�ci papy oznacza w przybli�eniu ci��ar ok. 1,1 kg na m 2.

welon szklany 
i siatka szklana

welon szklany 
i siatka szklana

welon szklany 
i siatka szklana
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Bauder
FLEX K 5 E

Bauder FLEX
PV 4 E talk

Bauder
EGV 3 t

Bauder
PYE PV 200 

S5

Bauder
PYE G 200 

S4

Bauder
PYE PV 200 

DD

Bauder
PYP PV 200 

S5

Bauder
V 50 S 3 t

elastomerobi-
tumiczna papa 

zgrzewalna

elastomerobi-
tumiczna papa 

zgrzewalna

elastomerobi-
tumiczna papa 
podk�adowa

elastomerobi-
tumiczna papa 

zgrzewalna

papa elastomero-
bitumiczna

elastomerobitumi-
czna papa do mo-
cowania lepikiem

papa plastomero-
bitumiczna papa bitumiczna

papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna

papa
zgrzewalna klejenie lepikiem papa

zgrzewalna
papa

zgrzewalna

talkowana talkowana talkowana talkowana talkowana piasko wana talkowana talkowana

folia folia folia folia folia piaskowana folia folia

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

welon szklany / 
w�óknina szklana

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

siatka szklana
200 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
poliestrowa
250 g/m²

w�óknina
szklana
50 g/m²

5 7,5 10 5 5 10 5 10

1 1 1 1 1 1 1 1

5 4 3 5 4 ok. 3,6 5 3

�-30 �-25 �-10 �-25 �-25 �-25 �-15 �0

�+110 �+110 �+90 �+100 �+100 �+100 �+140 �+70

800 �800 �650 �800 �1000 �800 �800 wzd�u� � 400
w poprzek � 300

40 �40 �2 �35 �2 �35 �35 �2

1760 0000 1955 0000 1905 0001 1762 0000 1745 0000 1783 0000 1840 0000 1406 0000



Papy paroizolacyjne
i specjalne

Bauder
TEC KSD DUO

Bauder
TEC KSD

Bauder
TEC DBR

Bauder
THERM DS1 

DUO

Bauder
THERM DS2

Opis

elastomerobitumicz-
na samoprzylepna 
papa paroiz. z zak-
�adem przmiennym

samoprzylepna ela-
stomerobitumiczna 
papa paroizolacyjna

samoprzylepna ela-
stomerobitumiczna 
papa paroizolacyjna
(wzm.odp. na ogie�)

samoprzylepna 
elastom. papa paro-
izolacyjna z górnymi 

pasmami THERM

szybkozgrzewalna 
elastom. papa paroizo-
lacyjna z obustronnymi 

pasmami THERM

Sposób monta�u
samoprzylepna, 
zgrzewana na 

zak�adach
samoprzylepna samoprzylepna

samoprzylepna, 
do zgrzewania na 

zak�adach

papa
szybkozgrzewalna

Powierzchnia górna specjalna folia 
aluminiowa

specjalna folia 
aluminiowa

specjalna folia 
aluminiowa

folia, pasma
THERM

folia, pasma 
THERM

Powierzchnia dolna
perforowana folia 
�ci�gana, masa 
samoprzylepna

folia �ci�gana, 
masa samoprzy-

lepna

folia �ci�gana, 
masa samoprzy-

lepna

folia �ci�gana, 
masa samoprzy-

lepna

folia, pasma 
THERM

Wk�adka no�na

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 

w�óknina specjalna
50 g/m²

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²

D�ugo��  (m)
DIN EN 1848-1 15 15 50 7,5 7,5

Szeroko��  (m)
DIN EN 1848-1 1 1 1,08 1,08 1,08

Grubo��  (mm)
DIN EN 1849-1 1,5 1,5 ok. 0,5 4 4

Gi�tko�� w niskich temperaturach  (°C)
DIN EN 1109 �-30 �-30 �-40 �-25 �-6

Odporno�� na dzia�anie wysokich 
temperatur  (°C)
DIN EN 1110

�+100 �+100 �+110 �+70 �+70

W�a�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: maksymalna si�a 
rozci�gaj�ca:  (N / 50 mm) 
DIN EN 12311-1

wzd�u� �400
w poprzek �300

wzd�u� �400
w poprzek �300 800 wzd�u� �400

w poprzek �300
wzd�u� �400

w poprzek �300

W�a�ciwo�ci mechaczniczne przy 
rozci�ganiu: wyd�u�enie  (%)
DIN EN 12311-1

�4 �4 4 �2 �2

Przenikalno�� pary wodnej:
wsp. sd (m)
DIN EN 1931

�1500 �1500 �1500 �1500 �1500

Numer artyku�u 1619 0000 1601 0000 1624 0000 1661 0000 1630 0000
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Papy bitumiczne
Paroizolacje
Dane techniczne - przegl�d

Ci��ar : Ka�dy mm grubo�ci papy oznacza w przybli�eniu ci��ar ok. 1,1 kg na m 2.
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  papy specjalne

Bauder
Dampfsperre 

SK

Bauder
KOMPAKT DSK

Bauder
VA 4

(V 60 S4 + AL)

Bauder
AG 4

(G 200 S4 + AL)

Bauder
AG 5

(G 200 S5 + AL)

Bauder
PONT EP 5 GA

Bauder
FLEX TA 600

samoprzylepna 
elastomerobitumi-
czna papa paroizo-

lacyjna

specjalna elastome-
robitumiczna paro-
izolacja do dachu 

kompaktowego

bitumiczna papa 
paroizolacyjna

bitumiczna papa 
paroizolacyjna

bitumiczna papa 
paroizolacyjna

elastomerobitumi-
czna zgrzewalna 
papa pod asfalt 

lany

elastomerobitu-
miczna papa jako 

warstwa rozdzielcza 
i wyrównawcza

samoprzylepna papa zgrzewalna papa zgrzewalna papa zgrzewalna papa zgrzewalna papa zgrzewalna do uk�adania luzem

folia talkowana talkowana talkowana talkowana piaskowana folia

folia �ci�gana,
masa samoprzy-

lepna
talkowana folia folia folia folia

w�óknina poli-
estrowa

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²

folia aluminiowa
i tkanina szklana

200 g/m²

folia aluminiowa
i tkanina szklana

200 g/m²

w�óknina poli-
estrowa 
250 g/m²

w�óknina poli-
estrowa
180 g/m²

20 10 5 5 5 8 15

1,08 1 1 1 1 1 1

ok. 1,2 2,5 4 4 5 5 2,2

�-30 �-25 �0 �0 �0 �-25 �-25

�100 �+70 �+70 �+70 �+70 �+110 �+120

�400 wzd�u� �400
w poprzek �300

wzd�u� �400
w poprzek �300 �1000 �1000 500 wzd�u� 600

w poprzek 450

�4 �2 �2 �2 �2 35 25

�1500 �1500 �1500 �1500

1620 0000 1330 0000 1331 0000 1340 0000 1339 0000 1704 0000 1794 0000

�1500

kombinacja alumi-
nium i poliestru + 
w�óknina szklana

60 g/m²
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Papy zgrzewalne oraz do 
mocowania lepikiem

Bauder G 5 
(G 200 S 5)

Bauder G 4
(G 200 S 4)

Bauder
V 60 S 4

BauderBIT
G 200 DD

BauderBIT
V 13

Opis bitumiczna papa 
zgrzewalna

bitumiczna papa 
zgrzewalna

bitumiczna papa 
zgrzewalna

bitumiczna papa do 
mocowania lepikiem 

na gor�co
papa bitumiczna

Sposób monta�u papa zgrzewalna papa zgrzewalna papa zgrzewalna papa klejona lepi-
kiem na gor�co

Powierzchnia górna talkowana talkowana talkowana piaskowana piaskowana

Powierzchnia dolna folia folia folia piaskowana piaskowana

Wk�adka no�na tkanina szklana 
200 g/m²

tkanina szklana 
200 g/m²

w�óknina szklana 
60 g/m²

tkanina szklana 
200 g/m²

w�óknina szklana 
60 g/m²

D�ugo��  (m)
DIN EN 1848-1 5 5 5 10 10

Szeroko��  (m)
DIN EN 1848-1 1 1 1 1 1

Grubo��  (mm)
DIN EN 1849-1 5 4 4 ok. 3 ok. 2,5

Gi�tko�� w niskich temperaturach  (°C)
DIN EN 1109 �0 �0 �0 �0 �0

Odporno�� na dzia�anie wysokich 
temperatur  (°C)
DIN EN 1110

�+70 �+70 �+70 �+70 �+70

W�a�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: maksymalna si�a 
rozci�gaj�ca  (N / 50 mm) 
DIN EN 12311-1

�1000 �1000 wzd�u� �400
w poprzek �300 �1000 wzd�u� �400

w poprzek �300

W�a�ciwo�ci mechaniczne przy 
rozci�ganiu: wyd�u�enie  (%)
DIN EN 12311-1

�2 �2 �2 �2 �2

Numer artyku�u: 1311 0000 1314 0000 1412 0000 0801 0000 0320 0000

Papy bitumiczne
Papy zgrzewalne, do klejenia na lepik
Dane techniczne - przegl�d

Ci��ar : Ka�dy mm grubo�ci papy oznacza w przybli�eniu ci��ar ok. 1,1 kg na m 2.
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BauderBIT
R 500

BauderBIT
R 333

BauderBIT
R 500 N

BauderBIT
R 333 N

papa bitumiczna na 
tekturze

papa bitumiczna na 
tekturze

papa bitumiczna na 
tekturze

papa bitumiczna na 
tekturze

piaskowana piaskowana nie piaskowana nie piaskowana

piaskowana piaskowana nie piaskowana nie piaskowana

tektura
500 g/m²

tektura
333 g/m²

tektura
500 g/m²

tektura
333 g/m²

10 10 20 20

1 1 1 1

0 �0 �0 �0

+70 +70 +70 +70

wzd�u� 300
w poprzek 200

wzd�u� 250
w poprzek 150

wzd�u� 350
w poprzek 200

wzd�u� 250
w poprzek 150

2 2 2 2

7830 0000 7831 0000 7860 0000 7861 0000
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Masy bitumiczne

Masy klej�ce
Bitum 85/25 Bitum 100/25

Forma dostawy blok 30 kg blok 30 kg
Numer artyku�u 7995 0000 7998 0000

Bauder FLEX-Klebemasse - masa elastomerobitumiczna do dachów kompaktowych

Forma dostawy blok 24 kg
Numer artyku�u 7992 0000

Masa do napraw i uszczelnie�
Bauplast P - elastyczna polimerobitumiczna masa szpachlowa do uszczelniania i napraw

Forma dostawy wiadro 10 kg wiadro 5 kg kartusza 310 ml
Numer artyku�u 7511 0000 7512 0000 7513 0000

Roztwory gruntuj�ce
Burkolit V - do gruntowania powierzchni betonowych przed zgrzewaniem pap bitumicznych, 

mo�liwo�� stosowania na wilgotne pod�o�a
Zu�ycie 0,2 - 0,3 l/m 2 (w zale�o�ci od ch�onno�ci pod�o�a)
Formy dostawy wiadro 30 l
Numer artyku�u 7504 0000

Bauder PONT EP VORANSTRICH - asfaltowy �rodek gruntuj�cy do gruntowania powierzchni beto-
nowych przed zgrzewaniem papy mostowej Bauder PONT EP 5 GA FLAM

Zu�ycie 0,6 - 0,8 l/m 2 (w zale�o�ci od ch�onno�ci pod�o�a)
Formy dostawy wiadro 30 l
Numer artyku�u 7504 0005

Klej poliuretanowy
Bauder Industriedachkleber - do mocowania p�yt termoizolacyjnych

Zu�ycie ok. 120 g/ m 2

Formy dostawy 6 puszek = 12 kg
Numer artyku�u 7535 0000
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Folie dachowe z tworzyw sztucznych
FPO, PVC-P

 Folie dachowe z tworzywa sztucznego FPO

  

  Uk�ady systemowe dachów p�askich FPO  ...................... 24

  BauderTHERMOPLAN-T SV  ........................................... 26

  BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V  ................................... 28

  BauderTHERMOPLAN-T TL  ............................................ 28

  BauderTHERMOPLAN-T Walkway  .................................. 28

 Akcesoria do folii z tworzywa sztucznego FPO

  Czy�cik, klej kontaktowy, klej do pow�oki poliestrowej ... 29

  Rury wywiewne, wywietrzniki  .......................................... 30

  Odwodnienie  ................................................................... 30

  Kszta�tki  ........................................................................... 31

  Elementy do mocowania  ................................................. 31

  Blacha powlekana  ........................................................... 31

  Listwa podtrzymuj�ca do warstw sypkich  ....................... 31

 Folie dachowe z tworzywa sztucznego PVC-P

  

  BauderTHERMOFOL M  ................................................... 32

  BauderTHERMOFOL U .................................................... 33

  BauderTHERMOFOL D  ................................................... 34
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Uk�ady systemowe dachów p�askich - folie
Budownictwo nowe – przyk�ady* 
Uk�adanie luzem, mocowanie mechaniczne

3

2

1

4

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderTHERMOPLAN-T

2 termoizolacja BauderPIR FA

3 paroizolacja BauderTEC DBR

4 konstrukcja no�na blacha trapezowa

Przyk�ad 10: budownictwo nowe, mocowanie 
mechaniczne
lekki dach przemys�owy wg DIN 18234, B ROOF 
(t1)*

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderTHERMOPLAN-T

2 warstwa rozdzielcza Bauder Glasvlies 120

3 termoizolacja BauderPIR FA

4 paroizolacja BauderTEC DBR

5 konstrukcja no�na blacha trapezowa

Przyk�ad 11: budownictwo nowe, mocowa-
nie mechaniczne
lekki dach przemys�owy wg DIN 18234, B ROOF 
(t3)

3

2

1

4

5

* W zwi�zku z du�� ilo�ci� mo�liwych kombinacji uk�adów systemowych 
dla budownictwa nowego i renowacji nie jest mo�liwe przedstawienie 
wszystkich wariantów w niniejszym opracowaniu. Wszystkie przedstawio-
ne tutaj uk�ady spe�niaj� wymagania „harte Bedachung“ normy DIN 18531 
oraz odno�nych wytycznych. W przypadku pyta� dotycz�cych innych 
kombinacji uk�adów prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

*BROOF (t3) Wymaganie dotycz�ce miejsc przechodzenia elementów przez 
powierzchni� dachu jest spe�nione przez zastosowanie tkaniny szklanej 120g.

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V

2 konstrukcja no�na pod�o�e drewniane

Przyk�ad 12: hydroizolacja na pod�o�u
z drewna
Folia z tworzywa sztucznego FPO
Jednowarstwowy system hydroizolacji z folii dachowej (FPO) na drewnie.

2

1
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Uk�ady systemowe dachów p�askich - folie
Budownictwo nowe lub renowacja – przyk�ady* 
Klejenie lub balast

1 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V

2 klej Bauder Vlieskleber 1014

3 termoizolacja BauderPIR M / FA

4 paroizolacja BauderTHERM DS 2

5 roztwór gruntuj�cy Burkolit V

6 konstrukcja no�na beton

Przyk�ad 13: budownictwo nowe, klejenie
FPO - monta� z klejeniem
Jednowarstwowy, solidny system hydroizolacji z folii z tworzywa sztucz-
nego (FPO), klejony, na ró�nych rodzajach termoizolacji

3

2

1

4

5

1 zazielenienie System dachu zielonego Baudera jako 
balast

2 warstwa nawierzch-
niowa hydroizolacji BauderTHERMOPLAN-T

3 termoizolacja BauderPIR M / FA / T

4 paroizolacja BauderTHERM DS 2

5 roztwór gruntuj�cy Burkolit V

6 konstrukcja no�na beton

Przyk�ad 14: budownictwo nowe, balast
FPO + uk�ad zazielenienia
Jednowarstwowy, solidny uk�ad hydroizolacji z folii z tworzywa sztuczne-
go, na ró�nych rodzajach termoizolacji, pod uk�ad zazielenienia

3

2

1

4

5

6

2

1

3

1 warstwa nawierzch-
niowa / renowacyjna BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V

2 stary uk�ad nie fukcjonuj�cy

3 konstrukcja no�na beton / blacha trapezowa / drewno

Przyk�ad 15: renowacja, uszkodzone stare 
pod�o�e
folia z tworzywa sztucznego FPO
Jednowarstwowy, solidny uk�ad hydroizolacji (FPO), klejony na starym 
pod�o�u, które nie spe�nia ju� swojej funkcji.

6



Folie dachowe z tworzyw sztucznych FPO  
BauderTHERMOPLAN-T
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BauderTHERMOPLAN-T SV 12 SV 15 SV 18 SV 20 SV 15 pasy

Grubo�� nominalna 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm 1,5 mm

Wymiary 1,5 x 25 m 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 0,2 x 20 m

Ci��ar ca. 53 kg ca. 53 kg ca. 63 kg ca. 70 kg ca. 7 kg

Forma dostawy
paleta z:

16 rolek
600 m²

16 rolek
480 m²

16 rolek
480 m²

12 rolek
360 m²

pojedyncze
rolki

Numer artyku�u 6612 0000 6615 0000 6618 0000 6620 0000 6615 0200

BauderTHERMOPLAN-T jest nowoczesnym systemem 
hydroizolacji z materia�u FPO absolutnie najwy�szej 
klasy. Wytycza standardy w zakresie niezawodno�ci, 
�atwo�ci monta�u i trwa�o�ci, i sprawdza si� znakomi-
cie w ci�gu wielu lat praktyki.

W zale�no�ci od rodzaju przeznaczenia i sposobu monta�u 
folie te dost�pne s� w trzech odmianach. W ich sk�ad wcho-
dzi wysokiej jako�ci termoplastyczna masa z elastycznych
poliolefin (FPO). S� one równie� wolne od halogenów, 
zmi�kczaczy i metali ci��kich. Spe�niaj� one przy tym 
wysokie wymagania przy stosunkowo niewielkim nak�adzie 
pracy; dzi�ki swojej szerokiej zgodno�ci z innymi materia�ami 
mo�liwe jest ich stosowanie bez dodatkowych warstw roz-
dzielczych.

BauderTHERMOPLAN-T ��czy stabilno�� wymiarow�, 
elastyczno�� i wysok� wytrzyma�o�� mechaniczn� z wysok� 
odporno�ci� na dzia�anie promieniowania UV i temperatury. 
Oznacza to pewno�� w monta�u i wieloletni� trwa�o��.

BauderTHERMOPLAN-T SV
s� foliami z tworzywa sztucznego, produkowane s� 
w grubo�ciach od 1,2 do 2,0 mm i posiadaj� wzmocnienie
w postaci wk�adki no�nej z tkaniny syntetycznej. Zapewnia 
ona im stabilno�� wymiarow�, wysok� wytrzyma�o�� na 
rozdzieranie, jak równie� rozci�gliwo�� odpowiedni� dla 
potrzeb monta�u. BauderTHERMOPLAN-T SV nadaje si� 
do uk�adania luzem, mocowania mechanicznego lub pod 
balast.

�„   BauderTHERMOPLAN-T SV z wytrzyma�� wk�adk� no�n� 
�„   gi�tko�� w niskich temperaturach do –30 °C
�„   wytrzyma�a i d�ugotrwa�a
�„   zgodna z bitumem i polistyrolem
�„   odporna na przenikanie korzeni zgodnie z wytycznymi FLL
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BauderTHERMOPLAN-T
Metoda badania / w�a�ciwo�� / wymiar

SV 12 SV 15 SV 18 SV 20

Barwa  strona wierzchnia
 strona spodnia

kremowo-bia�a
czarna

kremowo-bia�a
czarna

kremowo-bia�a
czarna

kremowo-bia�a
czarna

Wymiary rolki standardowe (m)

 pasy z folii (m)

1,5 x 25
0,75 x 25
0,5 x 25

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

0,2 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

Ca�kowita grubo�� (mm)
DIN EN 1849-2

1,2 1,5 1,8 2,0

Gramatura (kg/m²)
DIN EN 1849-2 1,5 1,8 2,2 2,3

Gi�tko�� w niskiej temperaturze (°C) 
DIN EN 495-5

< -30 < -30 < -30 < -30

Maksymalna si�a rozci�gaj�ca (N/5 cm) 
DIN EN 12311-2A

> 1000 > 1000 > 1000 > 1000

Wyd�u�enie przy zerwaniu (%) 
DIN EN 12311-2A

> 19 > 19 > 19 > 19

Reakcja na ogie� 
DIN EN ISO 11925-2

E E E E

Odporno�� na dzia�anie ognia zewn�trznego
DINV ENV 1187 Teil 1*

spe�nienie wymaga� spe�nienie wymaga� spe�nienie wymaga� spe�nienie wymaga�

Odporno�� na uderzenie (mm)
DIN EN 12691

> 500 > 650 > 900 >900

Stabilno�� wymiarowa (%) 
DIN EN 1849-2

< 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

* w ró�nych uk�adach systemowych

BauderTHERMOPLAN-T - dane techniczne wg DIN EN 13956

Pewne i szybkie po��czenie na 
kraw�dzi
Szeroki zakres temperatur zgrzewania 
od 380 do 480°C sprawia, �e dobre 
zgrzanie folii BauderTHERMOPLAN-T 
jest zapewnione. Wszystkie zak�ady 
zgrzewane s� w sposób pewny bez 
ryzyka przepalenia.

Ekologiczna i przydatna do recyklingu
Jako system FPO bez p�ynnych 
zmi�kczaczy BauderTHERMOPLAN-T  
nie emituje �adych substancji i zgrzewa 
si� bez dymu i bez zapachu. Po up�ywie 
dziesi�cioleci folia mo�e by� prze-
znaczona do recyklingu, lub stanowi� 
pod�o�e do renowacji now� warstw� 
wierzchni�.

Trwa�a ochrona
Folia BauderTHERMOPLAN-T jest 
odporna na dzia�anie promieni UV, 
warunków atmosferycznych oraz sta-
rzenie. Chroni ona dach przez wiele lat – 
zarówno jako wierzchnia hydroizolacja, 
jak i pod warstw� balastow� ze �wiru, 
p�yt tarasowych, lub dachem zielonym.

Uniwersalna w zastosowaniach
BauderTHERMOPLAN-T nadaje si� do 
wszystkich konstrukcji dachów lekkich: 
w budownictwie nowym, renowacji oraz 
do zazielenienia. Folia jest zgodna 
z bitumem i odporna na przenikanie
korzeni wg wytycznych FLL.

Prosimy o przestrzeganie zalece� instrukcji monta�u: www.bauder.de/downloads



Folie dachowe z tworzyw sztucznych FPO 
BauderTHERMOPLAN-T folie dodatkowe
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BauderTHERMOPLAN-T  SV 15 V

Grubo�� nominalna 2,5 mm

Grubo�� warstwy z folii 1,5 mm

Wymiary 1,5 x 20 m

Ci��ar 62 kg

Forma dostawy
paleta z:

9 rolek
270 m²

Numer artyku�u 6715 0000

BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V
jest foli� dachow� o grubo�ci 2,5 mm, zbrojon� wk�adk� 
no�n� z w�ókniny syntetycznej i dodatkowo powlekan� 
w�óknin� od strony spodniej. Sprawia ona, �e poza posia-
daniem zwyk�ych cech wzmocnionej folii dachowej posia-
da ona mo�liwo�� monta�u przy u�yciu kleju PU-Kleber. 
BauderTHERMOPLAN-T SV 15 V nadaje si� zarówno do 
uk�adów klejonych jak i mocowanych mechanicznie.

BauderTHERMOPLAN-T Walkway
jest pozbawion� wk�adki no�nej foli� o grubo�ci 2,0 mm 
stosowan� jako dodatkowa warstwa zabezpieczaj�ca 
b�d�ca równocze�nie oznaczeniem �cie�ek do poruszania 
si� po dachu. Folia ta posiada antypo�lizgow� powierzchni� 
i stosowana jest jako uzupe�nienie oferty akcesoriów folii 
Bauder THERMOPLAN-T.

BauderTHERMOPLAN-T  Walkway

Grubo�� nominalna 2,0 mm

Wymiary 0,75 x 20 m

Ci��ar 29 kg

Forma dostawy pojedyncze rolki

Numer artyku�u 6122 0750

BauderTHERMOPLAN-T TL
jest pozbawion� wk�adki no�nej  foli� o grubo�ci 1,5 mm. 
Jest ona w wysokim stopniu rozci�gliwa i jako materia� 
przeznaczony do kszta�towania detali stanowi rozszerzenie 
oferty oprócz folii BauderTHERMOPLAN-T SV.

BauderTHERMOPLAN-T TL 15 TL 15

Grubo�� nominalna 1,5 mm 1,5 mm

Wymiary 1,5 x 10 m 0,5 x 10 m

Ci��ar 27 kg 9 kg

Forma dostawy pojedyncze rolki pojedyncze rolki

Numer artyku�u 6600 0000 6600 0050

BauderTHERMOPLAN-T
Metoda badania / w�a�ciwo�� / wymiar

SV 15 V TL 15 Walkway

Barwa  strona wierzchnia
 strona spodnia

kremowo-bia�a
bia�a (w�óknina)

kremowo-bia�a
czarna

ciemnoszara
ciemnoszara

Wymiary rolki standardowe (m) 1,5 x 20 1,5 x 10
0,5 x 10

0,75 x 20

Ca�kowita grubo�� (mm)
DIN EN 1849-2

2,5 1,5 2,0

Ci��ar powierzchniowy (kg/m²)
DIN EN 1849-2

2,1 1,7 2,2

Gi�tko�� w niskiej temperaturze (°C) 
DIN EN 495-5

< -30

Maksymalna si�a rozci�gaj�ca (N/5 cm) 
DIN EN 12311-2A

> 1000

Wyd�u�enie przy zerwaniu (%) 
DIN EN 12311-2A

> 19

Reakcja na ogie� 
DIN EN ISO 11925-2

E E E

Odporno�� na dzia�anie ognia zewn�trznego
DINV ENV 1187 cz��� 1*

spe�nia

Odporno�� na uderzenie (mm)
DIN EN 12691

> 800 > 1000

Stabilno�� wymiarowa (%) 
DIN EN 1849-2

< 0,2 < 0,6 < 0,6

* w ró�nych uk�adach systemowych

BauderTHERMOPLAN-T folie dodatkowe - dane techniczne wg DIN EN 13956
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Folie dachowe z tworzyw sztucznych FPO 
BauderTHERMOPLAN-T - akcesoria

Materia� kauczuk syntetyczny z rozpuszczalnikami organicznymi

Barwa �ó�tawa

Lepko�� 3500 mPas

Zu�ycie �rednio 300 g/m²

Czas odparowania min. 30 minut

Czas wi�zania 0,5 - 24 godzin

Sk�adowanie 12 miesi�cy przy 5 - 30°C

Oznaczenie 
bezpiecze�stwa

�atwopalny

Masa 4,5 kg/pojemnik 10 kg/pojemnik

Numer artyku�u 6560 0045 6560 0010

Materia� jednosk�adnikowy klej PU

Barwa �ó�tawa

Lepko�� 4200 mPas

Zu�ycie �rednio 300 g/m², w zale�no�ci od oblicze�

Czas wi�zania 0 - 8 minut

Sk�adowanie 12 miesi�cy przy 5 - 30°C

Masa 2,0 kg/pojemnik 10 kg/pojemnik

Jednostka opakowania 6 puszek/karton 1 puszka

Numer artyku�u 6940 0000 6940 0100

Zestaw

Sk�adniki specjalne wiadro z suchymi �cierkami, r�kawice ochronne 
z folii PE, 5 litrów czy�cika Reiniger/Nahtaktivierer-T

Sk�adowanie 12 miesi�cy w temperaturze 5 - 30°C

Barwa klarowna

Zu�ycie ok. 5 litrów / 500 m² powierzchni dachu

Oznaczenie 
bezpiecze�stwa

�atwo zapalny, dra�ni�cy

Jednostka opakowania 1 wiadro specjalne + 1 kanister

Masa 6,5 kg

Numer artyku�u 6550 0000

Sk�adniki

5 litrów czy�cik/ak-
tywator kraw�dzi-T

materia� do
wycierania

1 rolka (400 szt.)

r�kawice ochronne
100 szt.

Numer artyku�u 6550 0005 6551 0000 6552 0000

Czy�cik Bauder Reiniger/
Nahtaktivierer-T
do przygotowania i oczyszczenia 
kraw�dzi BauderTHERMOPLAN-T i 
akcesoriów

Klej Bauder Kontaktkleber-T
do klejenia arkuszy folii 
BauderTHERMOPLAN-T do betonu, 
metalu i tworzyw sztucznych

Klej Bauder Vlieskleber 1014
do klejenia folii powlekanej w�óknin� 
do p�yt BauderPIR FA, BauderPIR M, 
bitumu, EPS oraz do betonu

paroizolacja Bauder Dampfsperre, warstwy rozdzielcze i zabezpieczaj�ce patrz: strona 38



Odwodnienie
renowacyjne
Sanierungsablauf-T

Sanierungsablauf-T
Materia� specjalny polipropylen
Wyposa�enie wpust, kosz zatrzymuj�cy li�cie, uszczelka okr�g�a
Wyko�czenie nieocieplany
Przeznaczenie przy��czenie folii dachowej, renowacja
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem
�rednica ko�nierza � 300 mm
D�ugo�� rury 315 mm
Mocowanie maks. 8 szt., nie jest dostarczane
�rednica zewn�trzna 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 160 mm
Masa kompletu 0,4 kg 0,5 kg 0,7 kg 0,8 kg 0,8 kg 1,0 kg

Numer artyku�u 6542 0063 6542 0075 6542 0090 6542 0110 6542 0125 6542 0160

Folie dachowe z tworzyw sztucznych FPO 
BauderTHERMOPLAN-T - akcesoria
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Rura wywiewna 
Dunstrohr-T

Dunstrohr-T  rura dwucz��ciowa Dunstrohr-T  rura jednocz��ciowa
Materia� specjalny polipropylen specjalny polipropylen
Wyposa�enie ko�nierz przesuwany, rura wywiewna, pokrywa rura wywiewna, pokrywa
Przeznaczenie do dachu ocieplonego z przy��czeniem paroizolacji do dachu nieocieplonego
D�ugo�� rury wywiewnej do termoizolacji nie grubszej ni� 210 mm 280 mm
Wysoko�� pokrywy 260 mm 260 mm
Mocowanie maks. 6 szt., nie jest dostarczane maks. 6 szt., nie jest dostarczane
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem zgrzewanie gor�cym powietrzem
Szeroko�� znamionowa DN 70 DN 100 DN 125 DN 70 DN 100 DN 125
�rednica ko�nierza 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm
Masa kompletu 1,6 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg

Numer artyku�u 6530 0070 6530 0100 6530 0125 6531 0070 6531 0100 6531 0125

Przelew burzowy
Dachspeier-T

Przelew awaryjny
Notüberlauf-T

Dachspeier-T Notüberlauf-T
Materia� specjalny polipropylen specjalny polipropylen
Wyko�czenie nieocieplany nieocieplany
Zastosowanie przy��czenie rzygacza do folii dachowej przy��czenie do folii dachowej, przelew awaryjny
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem zgrzewanie gor�cym powietrzem
Wymiary tacy (110 + 180) x 280 mm 300 x 300 mm
D�ugo�� rury 480 mm 495 mm
K�t pomi�dzy rur� a tac� 5° 5°
Mocowanie maks. 4 szt., nie jest dostarczane maks. 4 szt., nie jest dostarczane
�rednica zewn�trzna 50 mm 75 mm 110 mm 63 mm
Masa kompletu 0,3 kg 0,4 0,6 0,5 kg

Numer artyku�u 6543 0050 6543 0075 6543 0110 6544 0063



Kszta�tki do 
elementów 
przechodz�cych 
przez dach

obejma insta acji Multi�ansch-T Sekuranteneinfassung-T oprawa rury Rohreinfassung-T
Materia� specjalny polipropylen folia BauderTHERMOPLAN-T folia BauderTHERMOPLAN-T
Wysoko�� 200 mm 345 mm 345 mm
�rednica 10 mm / 20 mm 80 mm 110 mm
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem zgrzewanie gor�cym powietrzem zgrzewanie gor�cym powietrzem

Zastosowanie
przej�cie instalacji odgromowej, 

przewodów, zabezpieczenie przed 
upadkiem 16 mm

elastyczna oprawa zabezpiecze-
nia przed przewróceniem elastyczna oprawa rury

Masa kompletu 0,1 kg 0,1 kg 0,15 kg

Numer artyku�u 6503 0001 6504 0076 6504 0110
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Folie dachowe z tworzyw sztucznych FPO 
BauderTHERMOPLAN-T - akcesoria

Pozosta�e akcesoria

Blacha powlekana
Verbundblech-T

Befestigungsschiene 
6/10 (szyna mocuj�ca)

Rundschnur-T
(sznur uszczelniaj�cy)

Kiesfangleiste AL 
100/80

Opis grubo�� blachy 0,6 mm
grubo�� folii 0,8 mm

perforacja naprzemienna 
6,5 mm / 10 mm

w odst�pach 25 mm

dodatkowe zabezpie-
czenie do mocowania na 

obrze�ach

mocowanie: pasma z folii 
z tworzywa sztucznego 

co 50 cm
Materia� stal ocynkowana, gru-

bo�� pow�oki 275 g/m²
stal ocynkowana, gru-
bo�� pow�oki 275 g/m²

FPO
normalnie bezbarwna aluminium 1,5 mm

Zastosowanie okap, mocowanie
w gardzieli, przy��czenia

mocowanie w gardzieli, 
mocowanie

w p�aszczy�nie

uszczelnienie za listw� 
mocuj�c� 6/10

podtrzymywanie warstwy 
�wiru w dachu zielonym

Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym 
powietrzem

zgrzewanie gor�cym 
powietrzem

Wymiary arkusz
1 x 2 m

rolka
1 x 30 m

szeroko�� 30 mm
d�ugo�� 4,5 m ø 4 mm

100 mm / 80 mm, 2,5 m 
(mo�liwo�� obustronne-

go monta�u)
Masa 10 kg/ark. 178kg/zwój 3,5 kg/szyna 1,2 kg/ szpula 1,7 kg
Jednostka opakowania 30 ark./op. 1 rolka 100 szyn/opakowanie 100 m 46 listw/opakowanie

Numer artyku�u 6510 0014 6511 0014 6920 0000 6500 0000 6930 0002

Kszta�tki 
naro�nikowe

naro�nik wewn�trzny Innenecke-T naro�nik zewn�trzny Außenecke-T
Materia� specjalny polipropylen specjalny polipropylen
K�t 90° 90°
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem zgrzewanie gor�cym powietrzem
Zastosowanie kszta�towanie naro�ników, zastosowanie obustronne kszta�towanie naro�ników, zastosowanie obustronne
Masa kompletu 0,1 kg 0,1 kg

Numer artyku�u 6501 0000 6502 0000

l
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BauderTHERMOFOL M
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BauderTHERMOFOL M 12 M 15 M 18 M 20

Grubo�� nominalna 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm

Wymiary 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m

Masa 45 kg 55 kg 66 kg 73 kg

Forma dostawy
Paleta z:

16 rolek
480 m²

16 rolek
480 m²

16 rolek
480 m²

12 rolek
360 m²

Numer artyku�u 6312 0000 6315 0000 6318 0000 6320 0000

Jednowarstwowa hydroizolacja z folii BauderTHERMOFOL 
spe�nia wszystkie standardowe wymagania stawiane
hydroizolacji oraz umo�liwia pewny monta� w budow-
nictwie nowym oraz w renowacji.

BauderTHERMOFOL M
jest foli� z tworzywa sztucznego do uk�adania luzem 
i mocowania mechanicznego. Produkowana jest w 
grubo�ciach 1,2 do 2,0 mm i posiada syntetyczn� wk�adk� 
no�n�. Zapewnia ona jej stabilno�� wymiarow�, wysok� 
wytrzyma�o�� mechaniczn� oraz odpowiedni� dla potrzeb 
monta�u rozci�gliwo��. BauderTHERMOFOL M stosowana 
mo�e by� wy��cznie do mocowania mechanicznego.

BauderTHERMOFOL 
Metoda badania / w�a�ciwo�� / wymiar

M 12 M 15 M 18 M 20

Barwa  strona wierzchnia
 strona spodnia

jasnoszara
czarna

jasnoszara
czarna

jasnoszara
czarna

jasnoszara
czarna

Wymiary rolki standardowe (m) 1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

Ca�kowita grubo��  DIN EN 1849-2 (mm) 1,2 1,5 1,8 2,0

Ci��ar powierzchniowy DIN EN 1849-2 
(kg/m²) 1,54 1,92 2,3 2,56

Gi�tko�� w niskich temperaturach (°C) 
DIN EN 495-5

-30 -30 -30 -30

Maksymalna si�a rozci�gaj�ca  (N/5 cm)
DIN EN 12311-2A

� 1000 � 1000 � 1000 � 1000

Wyd�u�enie przy zerwaniu (%) 
DIN EN 12311-2A

> 19 > 19 > 19 > 19

Reakcja na ogie� DIN EN ISO 11925-2 E E E E

Odporno�� na dzia�anie ognia zewn�trznego
DINV ENV 1187 cz��� 1*

spe�nia spe�nia spe�nia spe�nia

Odporno�� na uderzenie (mm)
DIN EN 12691

> 300 > 400 > 500 > 600

Stabilno�� wymiarowa  DIN EN 1849-2 (%) < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

BauderTHERMOFOL M - Dane techniczne wg DIN EN 13956
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Folie dachowe z tworzyw sztucznych PVC-P 
BauderTHERMOFOL U

BauderTHERMOFOL U 12 U 15 U 18 U 20 U 24 U 15 - pasy U 15 V

Grubo�� nominalna 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm 2,4 mm 1,5 mm 2,5 mm

Grubo�� folii 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm 2,4 mm 1,5 mm 1,5 mm

Wymiary 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 1,5 x 20 m 1,5 x 15 m 0,2 x 20 m 1,5 x 20 m

Masa 45 kg 55 kg 66 kg 73 kg 66 kg 7 kg 63 kg

Forma dostawy
paleta z:

20 rolek
600 m²

16 rolek
480 m²

16 rolek
480 m²

12 rolek
360 m²

12 rolek
270 m²

pojedyncze
rolki

9 rolek
270 m²

Numer artyku�u 6112 0000 6115 0000 6118 0000 6120 0000 6124 0000 6115 5000 6215 0000

BauderTHERMOFOL U
s� uniwersalnymi foliami dachowymi z tworzyw sztucznych,
które wyst�puj� w grubo�ciach od 1,2 do 2,4 mm i s� 
wzmocnione tkanin� z w�ókien syntetycznych. Dodatkowo 
s� one odporne na przenikanie korzeni zgodnie z wytyczny-
mi FLL oraz na dzia�anie mikroorganizmów. Folia dachowa 
BauderTHERMOFOL U przeznaczona jest do uk�adania 
luzem, mocowania mechanicznego, jak równie� pod balast.

BauderTHERMOFOL U 15 - pasma
wyst�puj� w rolkach o mniejszej szeroko�ci do pokrywania 
listw mocuj�cych oraz do z��czy czo�owych folii laminowa-
nych w�óknin�.

BauderTHERMOFOL
Metoda badania / w�a�ciwo�� / wymiar

U 12 U 15 U 18 U 20 U 24 U 15 V

Barwa  strona wierzchnia
 strona spodnia

jasnoszara
szara

(*patrz ni�ej)
szara

jasnoszara
szara

jasnoszara
szara

jasnoszara
szara

jasnoszara
bia�a (w�óknina)

Wymiary rolki standardowe (m)

 pasy (m)

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

0,2 x 20                                                   

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 20
0,75 x 20
0,5 x 20

1,5 x 15
0,75 x 15
0,5 x 15

1,5 x 20

Ca�kowita grubo��  DIN EN 1849-2 (mm) 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,5

Ci��ar powierzchn.  DIN EN 1849-2 (kg/m²) 1,54 1,92 2,3 2,56 3,07 2,2

Gi�tko�� w niskich temp. (°C) DIN EN 495-5 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Maksymalna si�a rozci�gaj�ca  (N/5 cm)
DIN EN 12311-2A

> 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000

Wyd�u�enie przy zerwaniu(%) DIN EN 12311-2A > 19 > 20 > 20 > 20 > 20 > 20

Reakcja na ogie� DIN EN ISO 11925-2 E E E E E E

Odporno�� na dzia�anie ognia 
zewn�trznego DINV ENV 1187 cz��� 1*

spe�nia spe�nia spe�nia spelnia spe�nia spe�nia

Odporno�� na uderzenie (mm)
DIN EN 12691

> 300 > 400 > 500 > 600 > 800 > 700

Stabilno�� wymiarowa DIN EN 1849-2 (%) < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

BauderTHERMOFOL U - dane techniczne wg DIN EN 13956

BauderTHERMOFOL U 15 V
jest foli� dachow� z tworzywa sztucznego PVC-P o grubo�ci 
2,5 mm, która jest wzmocniona wk�adk� no�n� z w�ókien syn-
tetycznych oraz dodatkowo powleczona w�óknin� sytnetyczn� 
od strony spodniej. Sprawia ona, �e poza posiadaniem 
zwyk�ych cech wzmocnionej folii dachowej ma ona mo�liwo�� 
monta�u przy u�yciu kleju Bauder Vlieskleber 1014. Folia 
dachowa BauderTHERMOFOL  U 15 V nadaje si� zarówno do 
uk�adów klejonych jak i mocowanych mechanicznie.
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BauderTHERMOFOL folie dodatkowe
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BauderTHERMOFOL D 15
Metoda badania / w�a�ciwo�� / wymiar

Barwa  strona górna
 

 strona dolna

jasnoszara
(kod barwy 1415)

(kod wg RAL 7047)

ciemnoszara
Wymiary rolki standardowe (m) 1,5 x 10

0,5 x 10

Grubo�� ca�kowita  (mm) 1,5

Ci��ar powierzchniowy (kg/m²)
DIN EN 1849-2

1,7

Reakcja na ogie� 
DIN EN ISO 11925-2

E

Temperatura zgrzewania (°C)
DIN EN 1849-2

480 - 550

Stabilno�� wymiarowa (%)
DIN EN 1849-2

< 0,6

Wymiary 1,5 x 10 m

Numer artyku�u 6100 0000

Wymiary 0,5 x 10 m

Numer artyku�u 6100 0099

BauderTHERMOFOL D 
jest foli� dachow� o grubo�ci 1,5 mm pozbawion� wk�adki 
no�nej. Jest ona w du�ym stopniu elastyczna i dzi�ki temu 
stanowi wa�n� pozycj� asortymentow� w�ród akce-
soriów do folii dachowych BauderTHERMOFOL U oraz M. 
Przeznaczona jest do kszta�towania detali.

BauderTHERMOFOL Laufstegfolie
jest foli� o grubo�ci 2,0 mm, pozbawion� wk�adki no�nej, 
stosowana jako dodatkowa warstwa wytyczaj�ca i 
zabezpieczaj�ca �cie�ki dla ruchu pieszego. Posiada 
ona antypo�lizgow� powierzchni� i mocowana jest do 
powierzchni dachu metod� zgrzewania.

BauderTHERMOFOL Laufstegfolie
Metoda badania / w�a�ciwo�� / wymiar

Barwa  strona górna
 strona dolna

ciemnoszara
ciemnoszara

Wymiary rolki standardowe (m) 0,75 x 20

Ca�kowita grubo��  (mm) 2,0

Ci��ar powierzchniowy (kg/m²)
DIN EN 1849-2

2,2

Reakcja na ogie� 
DIN EN ISO 11925-2

E

Odporno�� na uderzenie  (mm)
DIN EN 12691

>700

Stabilno�� wymiarowa (%)
DIN EN 1849-2

< 0,6

Grubo�� nominalna 2,0 mm

Wymiary 0,75 x 20 m

Masa 33 kg

Forma dostawy pojedyncze rolki

Numer artyku�u 6121 9750
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Folie dachowe z tworzyw sztucznych PVC-P 
BauderTHERMOFOL akcesoria

Sk�adniki

Reiniger 
PVC
1 litr

Reiniger 
PVC

5 litrów

Reiniger 
PVC

10 litrów

�cierka,
1 rolka

 (400 szt.)

r�kawice 
ochronne
100 szt.

Numer artyku�u 6050 0001 6050 0005 6050 0010 6551 0000 6552 0000

Zawarto�� 1 litr 5 litrów 10 litrów

Numer artyku�u 6056 0001 6056 0005 6056 0010

Zawarto�� 1 litr 5 litrów 10 litrów

Numer artyku�u 6055 0001 6055 0005 6055 0010

Akcesoria BauderTHERMOFOL s� wspólne dla folii typu U i M.

Zestaw

Wyposa�enie specjalny pojemnik z such� �cierk�, r�kawice ochronne PE 
oraz 5 litrów czy�cika Reiniger PVC

Sk�adowanie 12 miesi�cy w temperaturze 5 - 30°C

Barwa bezbarwny

Zu�ycie ok. 5 litrów / 1000 m² powierzchni dachu

Oznaczenie 
bezpiecze�stwa

�atwo zapalny, �r�cy

Jednostka opakowania 1 specjalny pojemnik + 1 kanister

Ci��ar Set 6,5 kg

Numer artyku�u 6050 0000

Czy�cik Bauder Reiniger PVC
do czyszczenia folii Bauder 
THERMOFOL oraz akcesoriów

Materia� kauczuk syntetyczny w rozpuszczalnikach organicznych

Barwa �ó�tawa

Lepko�� 3500 mPas

Zu�ycie �rednio 300 g/m²

Czas odparowania min. 30 minut

Czas wi�zania 0,5 - 4 godzin

Sk�adowanie 12 miesi�cy w temperaturze 5 - 30°C

Oznakowanie 
bezpiecze�stwa

�atwo zapalny

Masa 4,4 kg/pojemnik 8,9 kg/pojemnik

Numer artyku�u 6057 0044 6057 0089

Klej kontaktowy
Bauder Kontaktkleber PVC
do klejenia wst�g folii Bauder 
THERMOFOL do betonu, metalu i 
tworzyw sztucznych

Materia� jednosk�adnikowy klej PU

Barwa �ó�tawa

Lepko�� 4200 mPas

Zu�ycie �rednio 300 g/m², w zale�no�ci od oblicze�

Czas wi�zania 0 - 8 minut

Sk�adowanie 12 miesi�cy w temperaturze 5 - 30°C

Masa 2,0 kg/pojemnik 10 kg/pojemnik

Jednostka opakowania 6 puszek/karton 1 puszka

Numer artyku�u 6940 0000 6940 0100

Klej do folii z w�óknin�
Bauder Vlieskleber 1014
do klejenia folii powlekanych w�óknin� 
do p�yt BauderPIR FA, BauderPIR M, 
bitumu, EPS oraz do betonu

�rodek sp�czniaj�cy Quellschweißmittel PVC

�rodek utrwalaj�cy kraw�d� spoiny Nahtsicherungsmittel PVC (jasnoszary)



Rura wywiewna 
Dunstrohr PVC

Dunstrohr PVC
Materia� PVC-U (nieocieplony)
Ko�nierz BauderTHERMOFOL D
D�ugo�� rury wywiewnej do termoizolacji o grubo�ci do 250 mm
Wysoko�� kopu�y
wywietrznika 240 mm

Mocowanie maks. 4 szt., nie jest dostarczane
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem

lub �rodkiem sp�czniaj�cym
Szeroko�ci nominalne DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Wymiary ko�nierza 200x200 mm 230x230 mm 230x230 mm 300x300 mm
Masa kompletu 0,8 kg 1,3 kg 1,4 kg 2,0 kg

Numer artyku�u 6030 0070 6030 0100 6030 0125 6030 0150

Folie dachowe z tworzyw sztucznych PVC-P
BauderTHERMOFOL - akcesoria
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Kopu�a wywietrzni-
ka PVC
Korpus PVC

kopu�a wywietrznika PVC korpus PVC
Materia� PVC-U (nieocieplony) PVC-U (nieocieplony)
Zastosowanie górne zakrycie, ochrona przed zacinaj�cym

deszczem cz��� dolna, po��czenie z paroizolacj�

D�ugo�� rury wywiewnej 300 mm
Mocowanie maks. 4 szt., nie jest dostarczane
Szeroko�ci nominalne DN 70 DN 100 DN 125 DN 150 DN 70 DN 100 DN 125 DN 150
Wymiary ko�nierza 200x200 mm 250x250 mm 250x250 mm 300x300 mm
Masa kompletu 0,1 kg 0,25 kg 0,3 kg 1,30 kg 0,4 kg 0,65 kg 0,9 kg 1,3 kg
Numer artyku�u 6031 0070 6031 0100 6031 0125 6031 0150 6032 0070 6032 0100 6032 0125 6032 0150

Rzygacz 
Dachspeier PVC

rzygacz Dachspeier PVC
Materia� PVC-U (nieocieplony)
Ko�nierz BauderTHERMOFOL D
D�ugo�� rury 500 mm
Mocowanie maks. 4 szt., nie jest dostarczane

Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym powietrzem
lub �rodkiem sp�czniaj�cym

�rednica zewn�trzna 80 mm 110 mm 125 mm
Wymiary ko�nierza 200 x 200mm 200 x 200 mm 230 x 230 mm
Masa kompletu 0,4 0,6 0,6

Numer artyku�u 6041 0080 6041 0100 6041 0125



Kszta�tki PVC
Przej�cia przez 
dach

obejma insta acji odgromowej Multi�ansch PVC obejma podpory
Sekuranteneinfassung PVC

Materia� PVC-P (w��cznie z obejm� ze stali szlachetnej) PVC-P (w��cznie z obejm� ze stali szlachetnej)
Wysoko�� 200 mm 200 mm
�rednica dla 10/20 mm dla 76 mm
Zastosowanie monta� odgromników, przewodów, podpora 16 mm elastyczna obejma podpory
Masa kompletu 0,4 kg 0,4 kg

Numer artyku�u 6024 0000 6023 0000
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Folie dachowe z tworzyw sztucznych PVC-P
BauderTHERMOFOL - akcesoria

Kszta�tki PVC
Naro�niki

Naro�nik wewn�trzny PVC Naro�nik zewn�trzny PVC Naro�nik uniwersalny PVC
Materia� PVC-P PVC-P PVC-P
K�t 90° 90° 30 - 80°
Zastosowanie/sposób 
monta�u

kszta�towanie naro�ników, sto-
sowanie obustronne (zgrzewanie 

gor�cym powietrzem)

kszta�towanie naro�ników, sto-
sowanie obustronne (zgrzewanie 

gor�cym powietrzem)

kszta�towanie naro�ników (zgrze-
wanie gor�cym powietrzem)

Masa kompletu 0,1 kg 0,1 kg 0,1 kg
Barwa: jasnoszara jasnoszara jasnoszara

Numer artyku�u 6001 0000 6002 0000 6001 0001

Pozosta�e akcesoria 
PVC

blacha powlekana Ver-
bundblech PVC FB 12

blacha powlekana Ver-
bundblech PVC FB 14

szyna mocuj�ca Befe-
stigungsschiene 6/10

sznur uszczelniaj�cy 
Rundschnur PVC

Opis grubo�� blachy 0,6 mm
grubo�� folii 0,6 mm
(barwa: jasnoszara)

grubo�� blachy 0,6 mm
grubo�� folii 0,8 mm
(barwa: jasnoszara)

perforacja naprzemienna
6,5 mm / 10 mm; odst�p 
pomi�dzy otworami 25 

mm

dodatkowe zabezpie-
czenie mocowania na 

kraw�dzi

Materia� stal cynkowana termicz-
nie, ilo�� cynku 275 g/m²

stal cynkowana termicz-
nie, ilo�� cynku 275 g/m²

stal cynkowana termicz-
nie, ilo�� cynku 275 g/m²

PVC-P
jasno szara

Zastosowanie szczyt, okap, mocowanie 
w gardzieli, przy��czenia

szczyt, okap, mocowanie 
w gardzieli, przy��czenia

mocowanie w gardzieli 
oraz na powierzchni

uszczelnienie miejsca 
nad szyn� mocuj�c� 

6/10
Sposób monta�u zgrzewanie gor�cym 

powietrzem, �rodkiem 
sp�czniaj�cym

zgrzewanie gor�cym 
powietrzem, �rodkiem 

sp�czniaj�cym

zgrzewanie gor�cym 
powietrzem

zgrzewanie gor�cym 
powietrzem

Wymiary arkusz
1 x 2 m

zwój
1 x 30 m

arkusz
1 x 2 m

szeroko�� 30 mm
d�ugo�� 4,5 m ø 4 mm

Masa 10 kg/
arkusz

178 kg/
zwój 12 kg/arkusz 3,5 kg/szyn� 1,8 kg/pojemnik

Jednostka opakowania 30 arkuszy/
opak. 1 zwój 30 arkuszy/opakowanie 100 szyn/opakowanie 100 m

Numer artyku�u 6010 0012 6011 0012 6010 0014 6920 0000 6000 0000

l



Folie dachowe z tworzyw sztucznych FPO i PVC-P
Akcesoria paroizolacje PE, warstwy rozdzielcze
i zabezpieczaj�ce
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Dampfbremse 32 Dampfbremse 20

Zastosowanie w po��czeniu z FPO lub PVC w po��czeniu z PVC

Wspó�czynnik sd sd � 240 m sd � 100 m

Materia� specjalny polietylen (PE) specjalny polietylen (PE)

Barwa niebieska niebieska

Grubo�� folii 0,32 mm 0,20 mm

Klasa materia�u B2 B2

Sposób monta�u uk�adanie luzem, przy��czenia 
ta�mami klej�cymi

uk�adanie luzem, przy��czenia 
ta�mami klej�cymi

Szeroko�� 4,0 m 4,0 m

D�ugo�� 25 m 25 m

Masa 0,30 kg/m² +/- 7% 0,19 kg/m² +/- 7%

Jednostka opakowania 100 m² w rolce 100 m² w rolce

Numer artyku�u 6900 0040 6900 0025

Verbindungs-Klebeband 03 Anschluss-Klebeband 20

Materia� polipropylen kauczuk butylowy

Barwa mlecznobia�a czarna

Grubo�� 0,3 mm 2,0 mm

Szeroko�� 38 mm 15 mm

D�ugo�� 50 m 30 m

Konsystencja trwa�a, obustronnie klej�ca elastyczna

Zastosowanie ��czenie zak�adów po��czenia z elementami
budynku

Jednostka opakowania 1 rolka 1 rolka

Numer artyku�u 6900 0003 6900 0020

Paroizolacje Bauder Dampfbremsen

tkanina szklana
Bauder Glasvlies GV 120

w�óknina zabezpieczaj�ca
Bauder Schutzvlies W 300

w�óknina zabezpieczaj�ca
Bauder Schutzvlies WB 300

Obszar zastosowa� warstwa przeciwogniowa dla 
ró�nych uk�adów dachowych

warstwa zabezpieczaj�ca na 
drewno pod warstwami izolacji

warstwa zabezpieczaj�ca na 
beton

Materia� tkanina szklana 120 g/m² tkanina poliestrowa 300 g/m² wzmocniona tkanina poliestrowa 
300 g/m²

Barwa bia�a bia�a bia�a

Grubo�� ok. 0,75 mm ok. 3,0 mm ok. 2,0 mm

Klasa materia�u B2 B2 B2

Sposób monta�u uk�adanie luzem uk�adanie luzem uk�adanie luzem

Szeroko�� 2 m 2 m 2 m

D�ugo�� 100 m 60 m 60 m

Masa 0,12 kg/m² 0,3 kg/m² 0,3 kg/m²

Jednostka opakowania 200 m² w rolce 120 m² w rolce 120 m² w rolce

Numer artyku�u 6098 0000 6900 1301 6900 1310

Warstwy rozdzielcze i zabezpieczaj�ce

Ta�my klej�ce Bauder Klebebänder (do paroizolacji Dampfbremse PE)
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Termoizolacja z poliuretanu
BauderPIR – materia� termoizolacyjny o trwa�ych 
w�a�ciwo�ciach
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Wydajna termoizolacja gwarantuje 
du�� oszcz�dno�� kosztów energii
Sztywna pianka poliuretanowa jest 
materia�em termoizolacyjnym 
o najni�szym stopniu przenikalno�ci 
cieplnej i ju� przy najmniejszych 
grubo�ciach spe�nia wymagania zalece� 
dotycz�cych oszcz�dzania energii.

Wytrzyma�o�� poliuretanu BauderPIR 
sprawdzi�a si� ju� w ci�gu 
dziesi�cioleci dzi�ki swoim szczególnym 
w�a�ciwo�ciom. Ma to szczególne zna-
czenie dla trwa�o�ci budynków, zw�aszcza 
w dachach p�askich, gdzie panuj� 
ekstremalnie zmienne warunki tempera-
turowe. 
P�yty BauderPIR mo�na bez trudu 
prezycyjnie docina� przy u�yciu pro-
stych narz�dzi (no�a lub pi�y do drew-
na). Mo�na je tak�e wierci�, mocowa� 
��cznikami, gwo�dziami oraz klejem. 

BauderPIR – mocny i d�ugotrwa�y
BauderPIR jest zgodny z praktycznie 
wszystkimi dost�pnymi materia�ami. 
Pianka PIR nie ulega biologicznemu 
rozk�adowi i jest neutralna biologicznie. 

BauderPIR – wszechstronny w zasto-
sowaniu
P�yty BauderPIR s� dost�pne dla roz-
maitych zastosowa� w ró�nych wer-
sjach. Do dachów p�askich w ofercie 
znajduj� si� zarówno p�yty bez �adnych 
pow�ok (BauderPIR T), p�yty powlekane 
w�óknin� mineraln� (BauderPIR M) oraz 
z obustronnymi pow�okami z aluminium 
(BauderPIR FA lub BauderPIR FA TE).

BauderPIR T z wyrobionym spadkiem
P�yty BauderPIR T s� niepowlekanymi 
elementami do termoizolacji i posiadaj� 
wyrobiony spadek. W ten sposób 
mo�liwe jest jednoczesne utworzenie 
termoizolacji wraz z p�aszczyznami 
spadkowymi na dachu. P�yty Bauder 
PIR z wyrobionym spadkiem dost�pne 
s� zarówno do dachów o zwyk�ej 
wytrzyma�o�ci na st�panie, jak równie� 
do powierzchni, które nara�one s� na 
znaczny nacisk.

BauderPIR Kompaktdach – uk�ad 
ca�kowicie klejony.
BauderPIR Kompaktdach jest syste-
mem dachu p�askiego, w którym 
warstwy hydroizolacji i termoizolacja s� 
sklejone do siebie i do pod�o�a tworz�c 
jednolit� warstw� termo- i hydroizolacji. 
Dodatkowe mocowanie mechaniczne 
jest w tym przypadku zb�dne.

Uk�ad BauderPIR Kompaktdach gwa-
rantuje nadzwyczaj wysokie zabezpie-
czenie przeciwdeszczowe oraz przed 
dzia�aniem si� ss�cych wiatru. Dostanie 
si� wody pod hydroizolacj� wskutek 
ewentualnego uszkodzenia dachu jest 
tutaj wykluczone. Skutki mechaniczne-
go uszkodzenia pozostaj� ograniczone 
miejscowo. Wysoka elastyczno�� masy 
klej�cej Bauder FLEX zapewnia samo-
czynne zasklepianie si� miejsc uszko-
dzonych.

BauderPIR: Rozwi�zanie zgodne z
DIN 18234 (wytyczne przemys�owe)  

Dzi�ki p�ycie BauderPIR FA w ofercie 
lekkich systemów dachowych Bauder 
oferuje Pa�stwu nie tylko optymaln� 
termoizolacj� do lekkich dachów 
przemys�owych. W ofercie znajduj� si� 
równie� pozosta�e sk�adniki systemu 
takie jak paroizolacja i hyroizolacja. 
S� one przebadane i posiadaj� sto-
sowne dopuszczenia. W przypadku 
hydroizolacji posiadaj� Pa�stwo wybór 
pomi�dzy foliami z tworzyw sztucznych
a papami bitumicznymi.

Przewodno�� cieplna W/(m · K)
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0,024

BauderPIR M
� 80 mm

0,028

EPS
w�ókno mineralne

0,040

szk�o piankowe

0,045

Systemowe rozwi�zanie dla lekkich dachów 
przemys�owych z foli� lub pap� bitumiczn� 
jednowarstwowego krycia (patrz równie� s. 5 
lub s. 8)

Firma Bauder jest jednym z najwi�kszych producentów poliuretanu, materia�u 
termoizolacyjnego o nadzwyczajnych wyró�nikach jako�ciowych. W czasach, 
gdy ze wzgl�dów troski o ochron� �rodowiska oraz oszcz�dno�ci stawia si� 
coraz wy�sze wymagania materia�om do termoizolacji, produkt ten, który wy-
twarzany jest pod nazw� BauderPIR sta� si� materia�em nieodzownym.

Na diagramie przedstawiono ró�ne rodzaje materia�ów termoizolacyjnych. W celu osi�gni�cia 
identycznego wspó�czynnika U (w tym przyk�adzie 0,30 W/m 2K) konieczne jest zastosowanie 
ró�nych grubo�ci poszczególnych materia�ów.
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BauderPIR

BauderPIR MF z frezem

Grubo�� - - 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm

Ilo��
w opakowaniu - - 8,64 m² 7,20 m² 5,76 m² 4,32 m² 3,60 m² 2,88 m² 2,16 m² 2,16 m²

Numer 
artyku�u - - 4810 0040 4810 0050 4810 0060 4810 0080 4810 0100 4810 0120 4810 0140 4810 0160

Indeks PIR > 250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 028 � 80 mm lub WLS 030 < 80 mm

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �120 kPa (�0,12 N/mm 2)

Zewn�trzne wymiary p�yt 1200 x 600 mm

Wewn�trzne wymiary p�yt 1185 x 585 mm

BauderPIR M/MF
P�yty do termoizolacji dachów p�askich z obustronn� pow�ok� z w�ókniny mine-
ralnej.

BauderPIR M bez frezu

Grubo�� 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm - - -

Ilo��
w opakowaniu 16,56 m² 11,52 m² 8,64 m² 7,20 m² 5,76 m² 4,32 m² 3,60 m² - - -

Numer
ar tyku�u 4800 0020 4800 0030 4800 0040 4800 0050 4800 0060 4800 0080 4800 0100 - - -

BauderPIR FA
P�yty do termoizolacji dachów p�askich z obustronn� pow�ok� z aluminium z fre-
zem.
Indeks PIR > 250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1
THR600S � 7,5 MJ

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 023

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �120 kPa (�0,12 N/mm 2)

Zewn�trzne wymiary p�yt 2400 x 1200 mm

Wewn�trzne wymiary p�yt 2385 x 1185 mm

BauderPIR FA

Grubo�� 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm

Ilo�� w opakowaniu 11,52 m² 8,64 m² 8,64 m² 8,64 m² 8,64 m² 8,64 m²

Numer artyku�u 4519 0080 4519 0100 4519 0120 4519 0140 4519 0160 4519 0180

BauderPIR T p�yty spadkowe/p�yty p�askie
P�yty spadkowe bez warstw kryj�cych i bez frezu.

Indeks PIR >250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 030

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �120 kPa (�0,12 N/mm 2)

Wymiary p�yt 1200 x 800 mm, powierzchnia górna zawiera spadek

Grubo�� od 20 mm/30 mm, do 300 mm
dalsze grubo�ci i szczegó�owe spadki na zapytanie

p�yty spadkowe p�yty p�askie

Standardowy spadek 2% -

Numer artyku�u 9611 0033 9611 2033



Termoizolacja z poliuretanu
BauderPIR KOMPAKT - p�yty do termoizolacji

42

Indeks PIR >250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 030

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �150 kPa (�0,15 N/mm 2)

Wymiary p�yt 600 x 600 mm

Grubo�� 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Ilo�� w opakowaniu 5,76 m² 4,32 m² 3,60 m² 2,88 m²

Numer artyku�u 4840 0060 4840 0080 4840 0100 4840 0120

BauderPIR KOMPAKT p�yty p�askie
Specjalne p�yty termoizolacyjne do dachu kompaktowego BauderPIR 
Kompaktdach (do monta�u w masie klej�cej BauderFLEX Klebemasse). 
Obustronnie powlekane specjaln� w�óknin�, o zwi�kszonej g�sto�ci, bez frezu.

Indeks PIR >250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 030

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �150 kPa (�0,15 N/mm 2)

Wymiary p�yt 600 x 600 mm, spadek na górnej p�aszczy�nie

Grubo�� od 20 mm lub od 30 mm

Numer artyku�u 9612 0040

BauderPIR KOMPAKT p�yty z wyrobionym spadkiem
P�yty termoizolacyjne z wyrobionym spadkiem do dachu kompaktowego Bauder 
PIR Kompaktdach, bez warstw kryj�cych, o zwi�kszonej g�sto�ci, bez frezu. 

Indeks PIR >250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 030

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �150 kPa (�0,15 N/mm 2)

Wymiary p�yt 600 x 600 mm, wszystkie grubo�ci, spadek na górnej 
p�aszczy�nie

p�yty koszowe p�yty kalenicowe

Numer artyku�u 9612 3040 9612 5040

BauderPIR KOMPAKT p�yty koszowe i kalenicowe
Specjalne p�yty termoizolacyjne do dachu kompaktowego BauderPIR 
Kompaktdach do kszta�towania powierzchni sp�ywu.



43

Termoizolacja z poliuretanu
P�yty do termoizolacji tarasów i pod�óg

Indeks PIR > 250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 024

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �120 kPa (�0,12 N/mm 2)

Wymiary p�yt 1200 x 600 mm

BauderPIR FA-TE
P�yty do termoizolacji tarasów o podwy�szonej wytrzyma�o�ci na �ciskanie. 
Obustronnie pow�oka aluminiowa, bez frezu.

BauderPIR FA TE

Grubo�� 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm

Ilo�� w opakowaniu 16,56 m² 11,52 m² 8,64 m² 7,20 m² 5,76 m² 5,04 m² 4,32 m² 3,60 m²

Numer artyku�u 4400 4020 4400 4030 4400 4040 4400 4050 4400 4060 4400 4070 4400 4080 4400 4100

Indeks PIR > 250

Reakcja na ogie� B 2 wg DIN 4102; klasa E wg DIN EN 13501-1

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) WLS 024

Wytrzyma�o�� na �ciskanie �100 kPa (�0,10 N/mm 2)

Wymiary p�yt 1200 x 600 mm

BauderPIR B
P�yty do termoizolacji pod�ogowej z obustronn� pow�ok� aluminiow� bez frezu.

BauderPIR B

Grubo�� 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm

Ilo�� w opakowaniu 16,56 m² 11,52 m² 8,64 m² 7,20 m² 5,76 m² 5,04 m² 4,32 m²

Numer artyku�u 4400 0020 4400 0030 4400 0040 4400 0050 4400 0060 4400 0070 4400 0080



Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie 
bazuj� na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy 
sobie prawo do dokonywania zmian. Prosimy informo- 
wa� si� na temat aktualnego stanu wiedzy technicz-
nej w czasie trwania zamówienia.
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61-719 Pozna�
Telefon (061) 88 57 900
 
Faks (061) 82 07 201
info@bauder.pl
www.bauder.pl


