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Informacje ogólne
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1 W sezonie zimowym bezpo�rednio 
przed monta�em w miejscu przez-
naczenia nale�y sk�adowa� rolki 
w ciep�ym pomieszczeniu. Papy sa-
moprzylepne nale�y ponadto chroni� 
przed nadmiernym nagrzaniem. 
Spodnia folia powinna by� zabezpie-
czona przed bezpo�rednim dzia�aniem 
promieni s�onecznych. Maksymalny 
okres sk�adowania materia�u wynosi 
9 miesi�cy od daty produkcji. Nale�y 
zawsze przeprowadza� prób� 
przyczepno�ci papy do pod�o�a 
(w celu zapewnienia zabezpieczenia 
przed dzia�aniem si� ss�cych wiatru).

2 Pap� samoprzylepn� nale�y 
ca�kowicie rozwin�� i wyrówna�. 
Szeroko�� zak�adu wynosi min. 80 
mm.

3 Pap� nale�y ponownie zwin�� 
do po�owy d�ugo�ci arkusza 
wykorzystuj�c do tego celu ci��ki 
wa�ek. W nast�pnej kolejno�ci przeci�� 
w poprzek spodni� foli� ostrym 
narz�dziem. Rozpoczynaj�c od �rodka 
wst�gi nale�y rozwija� pap� odrywaj�c 
foli� i ci�gn�c j� w gór� lub do przodu.

4 Spodnia folia jest z jednej strony
pokryta cienk� warstw� silikonu. 
Powierzchnia ta nie powinna mie� 
styczno�ci z mas� samoprzylepn�, 
gdy� os�abia to w�a�ciwo�ci klej�ce 
bitumu.

5 Na z��czach czo�owych naro�niki 
wst�g nale�y �ci�� pod k�tem 45° 
trzymaj�c uko�nie ostrze no�a.

6 Wariant monta�u: klejenie wy��cznie 
na zimno, widoczny niebieski nadruk 
na powierzchni papy:

i pod�o�a musi wynosi� przynajmniej 
+10°C.

dociskaj�c mocno wa�kiem.

szczelno�ci nale�y zamontowa� pap� 
nawierzchniow� bezzw�ocznie w jed-
nym cyklu roboczym tego samego 
dnia.

BauderTEC DUO monta� na gor�co:

7 Wariant monta�u: zgrzewanie 
zak�adów palnikiem, widoczny czerwo-
ny nadruk na powierzchni papy, mo�e 
stanowi� krótkotrwa�� hydroizolacj� 
tymczasow�:

i pod�o�a musi wynosi� przynajmniej 
+5°C.

zak�ady czo�owe, wzd�u�ne lub przy 
detalach nale�y zgrzewa� ma�ym palni-
kiem lub strumieniem gor�cego powie-
trza (stosuj�c zgrzewark� o mocy 
>3000W) Powinna by� zauwa�alna 
wyp�ywka bitumu spod zak�adu.

spodni� foli� �ci�gan� ok. 10 cm przed 
ko�cem arkusza (z��cze czo�owe) lecz 
nie �ci�ga�.

nale�y montowa� w jednym cyklu 
roboczym

8 Przy kszta�towaniu detali oraz 
w obszarach przy��cze� do powierz-
chni pionowych nale�y unika� napr�-
�e� papy, gdy� mo�e si� ona pó�niej 
kurczy�. Generalnie zalecane jest 
aktywowanie papy palnikiem lub 
zgrzewark�. 

9

wszystkie kawa�ki do detali nale�y 
montowa� pos�uguj�c si� ma�ym 
palnikiem lub zgrzewark� (o mocy 
>3000W). Powinna by� zawsze 
zauwa�alna wyp�ywka bitumu spod 

SN nale�y równie� zgrzewa� zak�ady 
wzd�u�ne.
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trapezowej powinien odbywa� si�
równolegle wzd�u� profili blachy tak,
�eby zak�ady wzd�u�ne znajdowa�y 
si� na grzbietach profili. Je�eli papa 
paroizolacyjna stanowi� ma w krótkim 
okresie tymczasow� hydroizolacj� na 
z��czach czo�owych nale�y pod�o�y� 
arkusze blachy o szeroko�ci min. 15 
cm.

Wymagany sprz�t:
1  zgrzewarka r�czna o mocy min. 
3000W
2  wa�ki dociskowe
3  ma�e wa�ki dociskowe
4  miara budowlana
5  no�yk do ci�cia
6  specjalny no�yk
7  ci��ki wa�ek do nawijania papy
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BauderTEC DUO papa paroizolacyjna do klejenia

BauderTEC KSD DUO

Czerwony zak�ad: zgrzewanie na 

gor�co

na gor�co wtedy, gdy:

 
monta� na zimno (temperatura otocze-
nia wynosi poni�ej +10 °C)

 Papa ma spe�ni� krótkoterminowo 
funkcj� tymczasowej hydroizolacji,

 Nie jest mo�liwe uko�czenie robót 
w jednym cyklu roboczym.

Monta�

Kraw�d� niebieska zakrywana jest 

kraw�dzi� czerwon�

 Monta� pierwszej wst�gi rozpoczyna 
si� w taki sposób, �e brzeg czerwony 
znajduje si� po stronie kraw�dzi dachu.

 Przy monta�u drugiej i kolejnych 
wst�g kraw�d� czerwona zachodzi 
zawsze na kraw�d� niebiesk�.

 Spodni� foli� ochronn� nale�y 
odrywa� poci�gaj�c j� do przodu lub 
do góry.

Zak�ad niebieski: ��czenie zak�adów 

poprzez klejenie na zimno

na zimno 
gdy:

 
ni� +10 °C, oraz gdy:

 monta� obu warstw hydroizolacji 
odbywa si� w jednym cyklu roboczym.

Monta�

Kraw�d� czerwona zakrywana jest 

kraw�dzi� niebiesk�

 Monta� pierwszej wst�gi rozpoczyna 
si� w taki sposób, �e brzeg niebieski 
znajduje si� po stronie kraw�dzi dachu.

 Przy monta�u drugiej i kolejnych 
wst�g kraw�d� niebieska zachodzi 
zawsze na kraw�d� czerwon�.

 Spodni� foli� ochronn� nale�y 
odrywa� poci�gaj�c j� do przodu lub 
do góry.

 Naro�niki papy le��cej pod spodem 
nale�y �ci�� pod k�tem 45°.

 

domkn�� u�ywaj�c palnika.

 Naro�niki papy le��cej pod spodem 
nale�y �ci�� pod k�tem 45°.

 Nale�y �ci�gn�� spodni� foli� 
ochronn� i bardzo mocno docisn�� 
wa�kiem zak�ady, przy��cza i kapilary 

wtedy,

w
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BauderTEC DUO paroizolacja ze zintegrowan� 

warstw� rozdzielcz�, do mocowania mechanicznego

BauderTEC KSD DUO

Czerwona kraw�d�: ��czenie 

zak�adów na gor�co

na gor�co 
wtedy, gdy:

 -
jenie na zimno (poni�ej +10 °C)

 Papa ma spe�ni� funkcj� tymczaso-
wej hydroizolacji.

 Nie jest mo�liwe uko�czenie prac 
dekarskich w jednym cyklu roboczym.

Monta�

Kraw�d� czerwona zakrywa zawsze 

kraw�d� niebiesk�

 Pierwsz� wst�g� nale�y u�o�y� czer-

wonym brzegiem w kierunku kraw�dzi 
dachu.

 Mocowanie mechaniczne umieszcza 
si� pod zak�adem tak, �eby odlego�� 
pomi�dzy brzegiem papy a talerzykiem
��cznika wynosi�a ok. 1 cm. Ilo�� wy-
maganych ��czników okre�lona jest 

Niebieska kraw�d�: ��czenie 

zak�adów poprzez klejenie na zimno

na zimno wtedy, 
gdy:

 
ni� +10 °C, oraz gdy:

 Monta� obu warstw hydroizolacji 
(podk�adowej i nawierzchniowej) odby-
wa si� w jednym cyklu roboczym (jed-
nego dnia)

Monta�

Kraw�d� niebieska zakrywa zawsze 

kraw�d� czerwon�

 Pierwsz� wst�g� nale�y u�o�y� nie-

bieskim brzegiem w kierunku kraw�dzi 
dachu.

 Mocowanie mechaniczne umieszcza 
si� w obszarze niebieskiej kraw�dzi 
tak, �eby odleg�o�� pomi�dzy brze-
giem papy a talerzykiem wynosi�a ok. 
1 cm. Ilo�� wymaganych ��czników 

 Przy monta�u drugiej i dalszych rolek 
kraw�d� czerwona przykrywa zawsze 
kraw�d� niebiesk�.

 Spodni� foli� nale�y docina� tylko 
do perforacji.

 Spodni� perforowan� foli� ochronn� 
nale�y usun�� tylko spod czerwonej 
kraw�dzi.
Naro�niki papy znajduj�cej si� pod 
spodem nale�y �ci�� pod k�tem 45°.

 

domkn�� u�ywaj�c palnika.

 Przy monta�u drugiej i dalszych 
wst�g kraw�d� niebieska przykrywa 
zawsze kraw�d� czerwon�.

 Spodni� foli� naci�� tylko do perfo-
racji.

 Spodni� perforowan� foli� ochronn� 
nale�y usun�� tylko spod niebieskiej 
kraw�dzi.

 Naro�niki papy le��cej pod spodem 
nale�y �ci�� pod k�tem 45°

 Nale�y �ci�gn�� spodni� foli� 
ochronn� i bardzo mocno docisn�� 
wa�kiem zak�ady, przy��cza i kapilary 
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BauderTEC papa paroizolacyjna
BauderTEC KSD

�„  Monta� na powierzchni
Pap� nale�y rozwin�� na powierzchni 
z zak�adem 8 cm i wyrówna�. 10 cm 
przed ko�cówk� arkusza przy z��czu 
czo�owym nale�y naci�� spodni� foli�, 
lecz bez zdejmowania jej. Nast�pnie 
pap� nale�y nawin�� do po�owy na 
ci��ki wa�ek i rozwin�� z powrotem.
Spodni� foli� naci�� no�em i �ci�gn��.

�„  �ci�ganie spodniej folii ochronnej
�'�R�F�L�V�N�D�M�Ç�F���S�D�S�Û���V�D�P�R�S�U�]�\�O�H�S�P�Q�Ç��
(poprzez st�panie po niej) nale�y j� 
rozwija� odrywaj�c spodni� foli� w 
gór� lub do przodu, czyli w kierunku 
monta�u.

�„  �cinanie naro�ników
Naro�niki papy znajduj�cej si� pod 
spodem nale�y �ci�� pod k�tem 45° 
trzymaj�c uko�nie ostrze no�a.

�„  �=�D�N���D�G�\���Z�]�G���X�9�Q�H�����]���Ç�F�]�D���F�]�R���R�Z�H��
�L

��
�N�D�S�L�O�D�U�\���Z���R�E�V�]�D�U�]�H���U�7�S���Q�D�O�H�9�\���S�H�Z�Q�L�H��

po��czy� dociskaj�c mocno wa�kiem.

�„  Monta� obu warstw musi odbywa� 
si� w jednym cyklu, a papa podk�adowa
nie stanowi tymczasowej hydroizolacji


