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Poliuretan
Lepszy materia� termoizolacyjny
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Wybrana z my�l� o przysz�o�ci ter-

moizolacja z p�yt ze sztywnej pianki 

poliuretanowej jest dobr� inwestycj�, 

gdy�:

�„  stanowi optymaln� i d�ugotrwa��  

 termoizolacj� bez s�abych 

 punktów, potrzeby konserwacji 

 oraz napraw

�„  podnosi warto�� budynku

 i komfortu zamieszkiwania

�„  oszcz�dza energi� 

 i zauwa�alnie obni�a koszty 

 ogrzewania

�„  monta� jest szybki i prosty

Poliuretan - materia� bez którego trudno si� oby�. Chocia� 

na ogó� ma�o widoczny, to jednak wszechobecny: w pode-

szwach obuwia, materacach, kierownicach samochodów, 

w urz�dzeniach medycznych, a przede wszystkim jako ter--

moizolacja w budownictwie.

W zale�no�ci od receptury oraz proporcji sk�adników mo�liwe 

jest uzyskanie szerokiego zakresu rodzajów poliuretanu: 

twarde, mi�kkie, standardowe lub kompaktowe. Dzi�ki 

temu osi�ga si� idealny materia� dla niemal ka�dego typu 

zastosowa�.

Zalety poliuretanu znajduj� szczególne zastosowanie przede 

wszystkim w budownictwie energooszcz�dnym. Termoizolacja 

„na miar�“ odznacza si� niespotykanie nisk� przewodno�ci� 

ciepln�. Dobra wydajno�� termoizolacyjna osi�gana jest 

ju� przy niewielkich grubo�ciach warstwy. Natomiast dobre 

w�a�ciwo�ci mechaniczne oraz mo�liwo�� ��czenia z innymi

materia�ami zapewniaj� szeroki zakres zastosowa�. 

Materia�y termoizolacyjne z poliuretanu dzi�ki ich optymalnym 

w�a�ciwo�ciom izoluj�cym nadaj� si� do wszechstronnych 

zastosowa�. Asortyment produktów obejmuje p�yty do sto-

sowania w dachach, �cianach, pod�ogach, sufitach, poprzez 

pianki w areozolu a� po p�yty obornickie stosowane w budo- 

wnictwie przemys�owym.

Poza niewielk� zdolno�ci� przewodzenia ciep�a, argumentami 

przemawiaj�cymi za stosowaniem poliuretanu s� rówie� takie 

zalety jak znakomita wytrzyma�o�� oraz �ywotno��. P�yty  

poliuretanowe spe�niaj� swoj� funkcj� tak d�ugo, jak d�ugo ist-

nieje budynek. Okres u�ytkowania p�yt wynosi 50 lat, a nawet 

wi�cej. 

Stosuj�c termoizolacj� z poliuretanu chroni si� zasoby natu-

ralne i oszcz�dza energi�. Emisja szkodliwych dla �rodowiska 

naturalnego substancji jest dzi�ki temu znacznie ograniczona.



4

Termoizolacja z u�yciem p�yt BauderPIR
Cechy, które przekonuj�
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Z „PUR“ powsta� „PIR“
BauderPIR jest udoskonalon� sztywn� piank� poliuretanow� 

z podwy�szonym indeksem PIR i przez to lepszymi 

w�a�ciwo�ciami.

Wysoka wydajno�� termoizolacji zapewnia wysok� 

oszcz�dno�� energii.
BauderPIR jest izolatorem o najni�szej zdolno�ci przewo-

dzenia ciep�a i spe�nia wymagania dotycz�ce oszcz�dno�ci 

energii ju� przy niewielkich grubo�ciach warstwy.

Stabilno�� i wytrzyma�o�� na �ciskanie
BauderPIR nadaje si� do ró�nych typów zastosowa�: od p�yt 

do zwyk�ych dachów p�askich, gdzie wymagana jest normalna 

wytrzyma�o�� na st�panie a� po uk�ady, gdzie wytrzyma�o�� 

musi by� ekstremalnie wysoka.

Odporno�� na dzia�anie temperatur
Materia�y termoizolacyjne BauderPIR odznaczaj� si� wysok� 

wytrzyma�o�ci� termiczn� oraz dobr� stabilno�ci� wymiarow�. 

P�yty BauderPIR dobrane mog� by� odpowiednio do pe�nego 

zakresu temperatur mog�cych wyst�pi� w miejscu monta�u 

zale�nie od ich g�sto�ci i warstw kryj�cych. Krótkotrwa�e 

obci��enie temperatur� wynosz�c� do 250°C nie wykazuje 

negatywnego wp�ywu. Poliuretan jest odporny na dzia�anie 

gor�cego bitumu i mo�e by� kryty papami bitumicznymi. 

Odporno�� chemiczna i biologiczna
P�yty termoizolacyjne BauderPIR odporne s� na wi�kszo�� 

substancji chemicznych mog�cych si� pojawi� w miejscu

budowy. BauderPIR nie ulega korozji, jest odporny na 

ple�nienie i gnicie, bezwonny i fizjologicznie neutralny dla 

typowych zastosowa� budowlanych.

Firma Bauder jest jednym z naj- 

wi�kszych producentów p�yt 

ze sztywnej pianki poliuretanowej, 

izolatora o nadzwyczajnych para-

metrach jako�ciowych. W czasach 

stale zwi�kszanych wymaga� sta-

wianych termoizolacji, które wynikaj� 

z troski o ochron� �rodowiska 

oraz obowi�zywania wytycznych 

dotycz�cych oszcz�dno�ci energii 

produkt ten sprzedawany pod mark� 

BauderPIR sta� si� materia�em nieod-

zowym. 

BauderPIR: niewielka grubo�� warstwy 
izolatora – wysoka wydajno�� izolacyjna

grubo�� 
termo-
izolacji

(mm)

zdolno�� przewodzenia ciep�a/grubo�� 
izolacji

przy U=0,20 W/(m²�K) bez warstw 
kryj�cych

zdolno�� przewodzenia ciep�a W/(mK)

0,050

0,040

0,024

styropian 
EPS,

we�na
mineralna

BauderPIR FA szk�o pian-
kowe

240

200

120
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Odporno�� ogniowa pianki PIR na lekkich konstruk-

cjach stalowych
Przy planowaniu dachów z uwzgl�dnieniem ich odporno�ci 

ogniowej nale�y traktowa� ca�y uk�ad warstw jako system. 

Palno�� poszczególnych materia�ów branych osobno nie 

odzwierciedla dok�adnie palno�ci ca�ego uk�adu. W trakcie 

prób ogniowych materia�y termoizolacyjne PIR wykazuj�

szczególnie korzystne w�a�ciwo�ci ogniowe. Wspó�cze�nie

w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych do termoizo- 

lacji dachów wielkopowierzchniowych stosuje si� termoizo-

lacj� z p�yt PIR. Tak�e w Niemczech produkty te ciesz� si�

rosn�c� popularno�ci� dzi�ki ich wysokiej odporno�ci ter-

micznej, nietopliwo�ci, znakomitym w�a�ciwo�ciom izolacyj-

nym oraz prostocie monta�u. W sytuacji po�aru pianka PIR

zachowuje d�u�ej swoje w�a�ciwo�ci izolacyjne, nie kapie,

i chroni inne warswy przed oddzia�ywaniem ognia. Dachy

o powierzchni przekraczaj�cej 2.500 m
2

 zgodnie z wytyczny-

mi nale�y zaprojektowa� w taki sposób, �eby utrudnione by�o

rozprzestrzenianie si� ognia po powierzchni dachu. Wymaganie 

to musi by� spe�nione zgodnie z norm� DIN 18 234. Produktom 

przeznaczonym do monta�u na dachach przemys�owych sta-

wia si� przez to szczególne wymagania. Wszystkie te wyma-

gania mo�na w sposób prosty spe�ni� stosuj�c termoizolacje 

z p�yt ze sztywnej pianki poliuretanowej do dachów.

�„  P�yty BauderPIR nie topi� si� pod

 hydroizolacj�,

�„  s� dopuszczalne do stosowania 

 na wielkopowierzchniowych

 obiektach przemys�owych,

�„  charakterysuj� si� grup�

 przewodno�ci cieplnej WLS

 wynosz�c� 024

�„  mog� by� stosowane jako 

 cie�sza warstwa termoizolacji,

 ��czniki do mocowania mecha-

 nicznego mog� by� krótsze, 

 ograniczenia grubo�ci uk�adu 

 mog� by� �atwiej spe�nione,

�„  posiadaj� g�sto�� wynosz�c�

 ok. 30 kg/m³ i s� dzi�ki temu 

 �atwe do przenoszenia i monta�u

�„  posiadaj� wytrzyma�o�� na 

 �ciskanie wynosz�c� od 120 do 

 150 kPa

Obj�to�� pianki poliuretanowej sk�ada 
si� w niewielkiej tylko cz��ci z substan-
cji sta�ej. Przy standardowej g�sto�ci 
wynosz�cej ok. 30 kg/m 3 zawarto�� sta�ej 
masy wynosi zaledwie 3%. Tworzy ona 
sztywn� struktur� p�cherzyków pianki, 
która jest trwa�a i bardzo odporna na 
oddzia�ywanie mechaniczne.
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Termoizolacja z u�yciem p�yt BauderPIR
Aspekty ekologiczne
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Bilans energetyczny BauderPIR
Poza znakomitymi w�a�ciwo�ciami z punktu widzenia tech-

niki monta�u kryteria ekologiczne odgrywaj� coraz wi�ksz� 

rol� przy wyborze termoizolacji. W sensie ekobilansu wa�ne 

jest �eby do oszacowania wszystkich kosztów zwi�zanych 

z cyklem �ycia zastosowanego produktu uwzgl�dni� sze-

reg danych, które dotycz�: zu�ycia surowców do produkcji, 

energii, materia�ów opa�owych, nak�adów zwi�zanych 

z czynno�ci� ogrzewania budynku, jak równie� emisji spalin 

do atmosfery, wód oraz gruntów. W kalkulacji decyduj�c� 

rol� odgrywa d�ugi okres u�ytkowania materia�ów, oraz 

jego �ywotno��, gdy� te cechy mog� znacznie polepszy� 

ca�kowity bilans ekologiczny. 

Rysunek 1 przedstawia bilans CO2 sporz�dzony dla 

powierzchni docieplonej przy u�yciu p�yty BauderPIR FA 

o grubo�ci 100 mm w porównaniu z nieocieplonym stropem 

betonowym. Na 1 m² powierzchni w której wbudowana 

jest p�yta BauderPIR przypada zu�ycie 35 kg CO 2 licz�c od 

momentu pozyskania surowców do fazy monta�u. Na prze-

strzeni 50 lat ten sam 1 metr kwadratowy daje oszcz�dno�� 

ok. 6,35 ton CO2 (�ród�o: IVPU-Ökobilanz oraz obliczenia 

w�asne).

Oszcz�dno�ci, które przynosi stosowanie p�yt BauderPIR 

s� dwojakiego rodzaju: w okresie u�ytkowania wynosz�cym 

ponad 50 lat oszcz�dza si� do 30% kosztów ogrzewania. Po 

tym okresie p�yty PIR daj� jeszcze jedn� korzy��, mianowicie 

oszcz�dno�� energii zu�ywanej w procesie utylizacji zu�ytego 

materia�u. Energia ta pochodzi z surowców opa�owych (oleju 

i gazu) stosowanych w spalarniach odpadów. Jest to bar-

dzo dobre dla �rodowiska naturalnego, a przez to przynosi 

korzy�� nam wszystkim: ludziom, ro�linom oraz zwierz�tom.

rys.1

Ponad 40% ca�kowitego zu�ycia energii 

w Uni Europejskiej przypada na budynki. 

Zasoby energii nie s� jednak niewyczer-

pane. Podniesienie poziomu wykorzysta-

nia zu�ywanej energii, tzn. oszcz�dno�� 

energii oraz jej optymalne wykorzysta-

nie, jak równie� konsekwentne redu-

kowanie emisji gazów cieplarnianych 

nale�y stawia� sobie jako cel. Poprzez 

polepszon� wydajno�� energetyczn� 

budynków a nie tylko samych zastoso-

wanych materia�ów termoizolacyjnych 

mo�liwe jest osi�gni�cie tych celów. 

bilans CO 2

1 m2 BauderPIR FA , 100 mm
w trakcie 50 lat u�ytkowania

kg CO2

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

-1000

34 kg CO2

6.350 kg CO2

oszcz�dno�� 
CO2

emisja CO2
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Przewa�aj�ca ilo�� budynków mieszkalnych i gospodar czych 

nale�y do kategorii budynków „o normalnych temperat urach 

wn�trza“. Obowi�zuj� w tym przypadku wytyczne dotyc z�ce 

maksymalnych warto�ci strat ciep�a dla ca�ego obiek tu. Z tych 

warto�ci granicznych wynika zalecenie warto�ci wspó �czynnika 

„U“ dla nowo budowanych dachów wynosz�ce U � 0,18 W /

m²K. W za��czniku do zalece� dotycz�cych oszcz�dno� ci energii 

ustalono równie� warto�ci graniczne dla ilo�ci prze chodz�cego 

ciep�a w dachach p�askich poddawanych renowacji. 

Ustawodawca zaostrzy� tutaj mocno wymagania: warto� � ta 

powinna wynosi�: U � 0,25 W/m²K.

Wytyczne EnEV dla dachów p�askich 

obowi�zuj� zawsze wtedy, gdy dachy 

te nad pomieszczeniami ogrzewanymi 

budowane s� od nowa lub gdy prze-

prowadzana jest ich renowacja w taki 

sposób, �e:

�„   pokrycie dachu, wzgl. wierzchnia 

warstwa lub deskowanie podlega 

wymianie lub jest montowane na 

nowo,

�„   wyko�czenie wewn�trzne, lub 

podsufitka wykonywane s� na nowo, 

lub remontowane,

�„ wbudowywane s� warstwy

  termoizolacji.

Dla dachów z du�ym spadkiem 

obowi�zuj� zalecenia szczegó�owe. 

Prosimy o zasi�ganie opinii naszych 

przedstawicieli lub doradców technicz-

nych.

Poni�sze tabele pokazuj� z jak� grubo�ci� termoizolacji 

mo�liwe jest osi�gni�cie zalecanych lub przyj�tych warto�ci 

wspó�czynnika „U“. Obliczenie nale�y rozumie� jako 

uwzgl�dniaj�ce ca�� konstrukcj� dachu (kolejno�� warstw od 

wewn�trz do zewn�trz: 16 cm stropu betonowego, paroizo-

lacja, termoizolacja, hydroizolacja)

Termoizolacja z u�yciem p�yt BauderPIR
Zalecenia dotycz�ce oszcz�dno�ci energii 
(EnEV 2007)

Warto�ci graniczne ilo�ci 
przenikaj�cego ciep�a dla 
dachów w budownictwie 
nowym i starym

budownictwo
nowe budownictwo stare

zalecenie
wg § 3 rozdz. 1 EnEV 
/ za��cznik 1 tabela 1

warto�� wymagana
wg za��cznka 3 

cz. 4 / za��cznik 3 
tabela 1

U � 0,18 W/m²K U � 0,25 W/m²K

Termoizolacja dachów p�askich (U�0,25)

WLS materia� termoizolacyjny grubo��
(mm)

024 BauderPIR FA 100

028 BauderPIR M 120

035 EPS / we�na mineralna 140

040 EPS / we�na mineralna 160

045 szk�o piankowe / w�ókno drzewne 180

Termoizolacja dachów p�askich (U�0,18)

WLS materia� termoizolacyjny grubo��
(mm)

024 BauderPIR FA 140

028 BauderPIR M 160

035 EPS / we�na mineralna 180

040 EPS / we�na mineralna 200

045 szk�o piankowe / w�ókno drzewne 220
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Termoizolacja z u�yciem p�yt BauderPIR
Przegl�d wszystkich systemów

W celu zapewnienia optymalnych

rozwi�za� dla ró�nych rodzajów 

dachów p�askich, konieczne jest 

stosowanie ró�nych p�yt. Do dachów 

przemys�owych bardzo dobrze nadaje 

si� p�yta wielkoformatowa i mo�liwie 

lekka, podczas gdy do mniejszych 

dachów, które maj� by� kryte papami 

zgrzewalnymi lepsze mog� by� p�yty 

o innych formatach.

BauderPIR M/MFBauderPIR FA

Obszary zastosowa�

Opis

Rodzaj wyko�czenia

Wymiary p�yt

Grubo�ci standardowe

Reakcja na ogie�

Wytrzyma�o�� na �ciskanie

Zdolno�� przewodzenia ciep�a ( l )
Warto�� pomiarowa (W/mk)
DIN 4108-4

Zdolno�� przewodzenia ciep�a (EU)
DIN EN 13165

Indeks PIR

Typ zastosowania

szybki monta� wielko-
powierzchniowych obiektów 

przemys�owych

p�yty do termoizolacji dachów 
p�askich z obustronn� warstw� z folii 

aluminiowej

p�askie p�yty z frezem

2400 x 1200 mm
(powierzchnia krycia:

2385 x 1185 mm)

60 do 200 mm

klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1

�120 kPa (�0,12 N/mm 2)

0,024

0,023

>250

DAA dh; DEO dh

du�e i ma�e powierzchnie dachów, 
por�czny format

p�yty do termoizolacji dachów 
p�askich z obustronn� warstw� 

z w�ókniny mineralnej

p�askie p�yty bez frezu (M)
p�askie p�yty z frezem (MF)

1200 x 600 mm
(powierzchnia krycia:

1185 x 585 mm)

bez frezu (M): 20 do 100 mm
z frezem (MF): 40 do 200 mm

klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1

�120 kPa (�0,12 N/mm 2)

0,030 (<80 mm)
0,028 (�80 mm)

0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)

0,026 (�120 mm)

>250

DAA dh; DEO dh
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BauderPIR FA TEBauderPIR KOMPAKTBauderPIR T

termoizolacja spadkowa
w dachach p�askich

p�yty do termoizolacji dachów 
p�askich bez warstw kryj�cych

p�yty z wyrobionym spadkiem 
(dost�pne równie� p�yty p�askie)

1200 x 800 mm
spadek na górnej powierzchni

od 20 mm/30 mm, do 300 mm
(dalsze grubo�ci oraz inne spadki

na zamówienie)

klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1

�120 kPa (�0,12 N/mm 2)

0,030

0,030

>250

DAA dh; DEO dh

szczelny system termoizolacji 
powierzchni p�askich
ze spadkiem lub bez

p�yty do termoizolacji dachów p�askich 
bez warstw kryj�cych (spadkowe); 

z warstw� ze specjalnej w�ókniny (p�askie)

p�yty p�askie lub z wyrobionym
spadkiem

600 x 600 mm
spadek na górnej powierzchni,

lub p�yty p�askie

p�yty p�askie od 100 do 160 mm
p�yty spadkowe od 20 mm/30 mm

klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1

�150 kPa (�0,15 N/mm 2)

0,030 (p�yty spadkowe)
0,028 (p�yty p�askie �80 mm)

0,030 (p�yty spadkowe)
0,028 (p�yty p�askie <80 mm)

0,027 (p�yty p�askie 80 – <120 mm)
0,026 (p�yty p�askie �120 mm)

>250

DAA ds
DAA dh; DEO dh

p�yty do termoizolacji tarasów
(por�czny format)

p�yty do termoizolacji dachów 
p�askich z obustronn� warstw�

z folii aluminiowej

p�yty p�askie

1200 x 600 mm

20 do 100 mm

klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1

�120 kPa (�0,12 N/mm 2)

0,024

0,023

>250

DAA dh
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BauderPIR FA
„Smuk�a“ p�yta do termoizolacji dachów p�askich

Grupa przewodno�ci cieplnej (WLS) 024
P�yta do termoizolacji dachów BauderPIR FA charakte-

ryzuje si� najmniejsz� zdolno�ci� przewodzenia ciep�a. 

Wspó�czynnik przenikania ciep�a („U“) 12-centymetrowej p�yty 

wynosi 0,20 W/m 2K. W celu osi�gni�cia identycznej warto�ci 

wspó�czynnika U przy zastosowaniu tradycyjnego materia�u 

termoizolacyjnego o parametrze WLG 040 grubo�� p�yty 

BauderPIR FA mo�e by� mniejsza o 80 mm.  Dzi�ki temu 

miejsca przy��cze� do powierzchni o okre�lonym poziomie 

mog� by� wykonane bez trudno�ci, a ��czniki do mocowania 

mog� by� krótsze. Daje to oszcz�dno�� czasu i kosztów. Nie 

zachodzi równie� konieczno�� monta�u wielu warstw ter-

moizolacji.

Wi�kszy format (2400 x 1200 mm), mniejszy nak�ad 
Czas to pieni�dz, dlatego ilo�� materia�u, który mo�e by� 

wbudowany w ci�gu jednego dnia roboczego jest istotna. 

Bauder zaprojektowa� wymiary p�yty tak, �eby proporcja for-

matu do ci��aru p�yty by�a optymalna. 

Frez na kraw�dziach, pewne po��czenie
�eby ��czenie poszczególnych p�yt by�o wygodne, zosta�y one 

wyposa�one w zak�ad przestawny, co zapewnie szybki i �atwy 

monta�.

P�yta BauderPIR FA zosta�a zaprojek-

towana specjalnie do termoizolacji 

lekkich dachów przemys�owych. 

Dzi�ki dobrym w�a�ciwo�ciom 

izoluj�cym poliuretanu mo�liwe 

jest znaczne zmniejszenie grubo�ci 

warstwy ocieplenia. W po��czeniu 

z niewielk� g�sto�ci� uzyskujemy

lekk� konstrukcj� utworzon� z p�yt

o du�ym formacie. 

Jedna p�yta pokrywa obszar 3 m² dachu 

przy ci��arze wynosz�cym zaledwie 

9 kg (dla grubo�ci wynosz�cej 100 

mm). Ze wzgl�du na bardzo du�� 

wytrzyma�o�� p�yt BauderPIR FA nie jest 

konieczne wytyczanie osobnych �cie�ek 

dla ruchu pieszego tak jak w przypad-

ku innych materia�ów. Nie wyst�puje 

równie� ryzyko uszkodzenia hydro-

izolacji poprzez wypuk�o�� sztywnego 

��cznika umieszczonego w mi�kkim 

materiale, gdy materia�em termoizola-

cyjnym jest twarda p�yta BauderPIR FA.

�„  grupa przewodno�ci cieplnej 

 WLS 024

�„  zak�ad przestawny na obrze�ach 

 p�yty

�„  ciemna powierzchnia aluminium nie 

 utrudnia pracy przez odbijanie 

 �wiat�a s�onecznego

�„  �atwy i szybki monta�

�„  niewielka g�sto��

�„  wysoka wytrzyma�o�� na �ciskanie, 

 przez to brak konieczno�ci wyty-

 czania �cie�ek do poruszania si�, 

 jak przy mi�kkich materia�ach ter-

 moizolacyjnych.
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Przeciwodblaskowa powierzchnia aluminium

Specjalne zabarwienie warstwy aluminiowej zapewnia 

poch�anianie odbijanego �wiat�a s�onecznego w ilo�ci 

80 %.

�atwy i szybki monta� 
Tak jak wszystkich innych materia�ów BauderPIR zaleta ta 

dotyczy równie� p�yty BauderPIR FA: mo�liwo�� precyzyj-

nego ci�cia przy u�yciu prostych narz�dzi (no�em lub pi��), 

bezproblemowe wiercenie, mocowanie �rubami, gwo�d�mi, 

lub klejenie. P�yta BauderPIR FA mo�e by� uk�adana luzem 

lub pod balast, mo�e by� klejona do pod�o�a, lub mocowana 

mechanicznie. W celu równomiernego przymocowania p�yty 

do pod�o�a nale�y u�ywa� ��czników mechanicznych w ilo�ci 

5 szt. na p�yt�. Mocowanie w tej sytuacji przypada na cztery 

naro�niki oraz �rodek p�yty. 

BauderPIR FA stanowi pod�o�e nadaj�ce si� 

w szczególno�ci do pó�niejszego monta�u papy 

samoprzylepnej BauderTEC KSA DUO.
W celu unikni�cia ryzyka uszkodzenia p�yty, wzgl�dnie sto-

pienia wierzchniej warstwy aluminiowej p�omieniem palnika 

w trakcie zgrzewania, warto zastosowa� samoprzylepn� pap� 

BauderTEC KSA DUO jako pap� podk�adow�. Zapobiega to 

nadpaleniu p�yt, p�yty pozostaj� nieuszkodzone, a warstwa 

termoizolacji pozostaje równa. Jako warstw� nawierzchniow� 

polecamy polimerobitumiczn� pap� wierzchniego krycia 

BauderKARAT zgrzewan� ca�opowierzchniowo.

Ekonomiczne rozwi�zanie dla lekkich dachów 

przemys�owych
BauderTHERMOPLAN-T jest foli� z tworzywa sztucznego

FPO najwy�szej klasy. Dzi�ki stosowaniu tego rodzaju 

hydroizolacji krycie dachów przemys�owych mo�e odbywa� 

si� szczególnie szybko i wydajnie.

Przyk�ad systemowego uk�adu warstw:
BauderPIR FA z hydroizolacj� z folii FPO

BauderPIR FA – Dane techniczne

Opis p�yty ze sztywnej pianki poliuretanowej
wg DIN EN 13165

Zastosowanie termoizolacja pod hydroizolacj�

Warstwy kryj�ce aluminium

D�ugo�� (mm) DIN EN 822 2400

Szeroko�� (mm) DIN EN 822 1200

Grubo�� (mm) DIN EN 823 60/80/100/120
140/160/180/200

Wytrzyma�o�� na 
�ciskanie DIN EN 826 �120 kPa

(�0,12 N/mm 2)

Reakcja na ogie� DIN EN 13501-1
DIN 4102-1

klasa E
B2

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (l )
warto�� pomiarowa (W/
mk)

DIN 4108-4 0,024

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) (D) – 024

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (EU) DIN EN 13165 0,023

Ch�onno�� wody (obj. %) DIN EN 12087 maks. 3

Indeks PIR – > 250



BauderPIR M/MF
Por�czna p�yta do termoizolacji

12

Szybki monta�
BauderPIR M nadaje si� szczególnie dobrze do monta�u 

razem z szybkozgrzewalnymi papami bitumicznymi. Dzi�ki 

pow�okom z w�ókniny mineralnej powierzchnia p�yty mo�e 

by� nara�ona na krótkotrwa�e dzia�anie otwartego ognia. 

Sklejenie z pod�o�em mo�e natomiast odbywa� si� poprzez 

pasma THERM znajduj�ce si� na powierzchni szybkozgrze-

walnych pap paroizolacyjnych BauderTHERM DS 1 DUO lub 

BauderTHERM DS 2.

Dogodny format p�yty BauderPIR M/

MF u�atwia monta� szczególnie na 

ma�ych dachach.

�„  grupa przewodno�ci cieplnej

 WLS 028 / WLS 030

�„  opcjonalny zak�ad przestawny na 

 obrze�ach

�„  lekki i szybki monta�

�„  niewielka g�sto��

�„  wysoka wytrzyma�o�� na �ciskanie, 

 przez to brak konieczno�ci

 wytyczania �cie�ek dachowych, jak 

 w przypadku mi�kkich materia�ów

 termoizolacyjnych.
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Przyk�ad systemowego uk�adu warstw:
BauderPIR M z dwuwarstwow� hydroizolacj� bitumiczn� 

oraz uk�adem zazielenienia dachu

BauderPIR M / MF

Ze wzgl�du na pow�oki z w�ókniny mineralnej dla grubo�ci 

p�yt do 80 mm obowi�zuje grupa przewodno�ci cieplnej WLS 

030. Dla wi�kszych grubo�ci warto�� ta wynosi 0,028 W/

(m�k). 

P�yty o grubo�ci od 40 mm wzwy� mog� by� produkowane 

z zak�adem przestawnym. Od 120 mm p�yty s� standardowo 

wyposa�one we frez.

BauderPIR M/MF – Dane techniczne

Opis p�yty ze sztywnej pianki poliuretanowej
wg DIN EN 13165

Zastosowanie termoizolacja pod hydroizolacj�

Warstwy kryj�ce w�óknina mineralna

D�ugo�� (mm) DIN EN 822 1200

Szeroko�� (mm) DIN EN 822 600

Grubo�� (mm)
bez frezu (M) DIN EN 823 20, 30, 40, 50, 60, 

80, 100

Grubo�� (mm)
z frezem (MF) DIN EN 823

40, 50, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 180, 
200

Wytrzyma�o�� na 
�ciskanie DIN EN 826 �120 kPa

(�0,12 N/mm 2)

Reakcja na ogie� DIN EN 13501-1
DIN 4102-1

klasa E
B2

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (l )
warto�� pomiarowa (W/
mk)

DIN 4108-4 0,030 (<80 mm)

0,028 (�80 mm)

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) (D) – 030 (<80 mm)

028 (�80 mm)

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (EU) DIN EN 13165

0,028 (<80 mm)

0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (�120 mm)

Ch�onno�� wody (obj.%) DIN EN 12087 maks. 3

Indeks PIR – > 250
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BauderPIR FA / M / MF
Prosty monta�

1. Mocowanie mechaniczne 
P�yty termoizolacyjne BauderPIR mog� by� mocowane 

mechanicznie razem z pap� podk�adow�. W celu zapew-

nienia zabezpieczenia od dzia�ania si� ss�cych wiatru nale�y 

stosowa� dopuszczone ��czniki. Niezale�nie od tego w celu 

równomiernego przymocowania p�yty nale�y zastosowa� 5 

��czników dla p�yt wielkoformatowych (2400 x 1200 mm). 

Cztery z nich przypadaj� na naro�niki, pi�ty na �rodek p�yty. 

Dla mniejszych p�yt wystarcz� 2 ��czniki.

2. Klejenie na zimno
Klejenie p�yt mo�liwe jest przy u�yciu kleju Bauder Industrie-

dachkleber. Przy tym sposobie monta�u konieczne jest 

zapewnienie trwa�ego po��czenia ka�dej pojedynczej p�yty 

do pod�o�a poprzez równomierne na�o�enie stru�ki kleju 

tzw. „w��ykiem“ lub równoleg�ymi pasmami. Zu�ycie kleju 

wynosi przy tym ok. 200 g/m 2. W zale�no�ci od uwarunkowa� 

wynikaj�cych z obci��enia wiatrem w niektórych strefach 

mo�e ono by� wi�ksze.

W niektórych specyficznych uwarunkowaniach obiektowych 

wymagana ilo�� kleju mo�e by� wy�sza. Nale�y stosowa� 

wy��cznie klej Bauder Industriedachkleber. W przypadku pla-

nowanego zastosowania innych klejów oraz przy specyficz-

nych uwarunkowaniach w miejscu budowy prosimy o zasi�ga-

nie opinii naszych doradców technicznych. 

Odst�py pomi�dzy nanoszonymi pasmami kleju mog� 

wynosi� maksymalnie 20 cm, natomiast odleg�o�� odst�pu 

od kraw�dzi p�yty maks. 10 cm. Je�eli pod�o�em jest blacha 

trapezowa, nale�y nanosi� klej w miejscach górnych pó�ek 

blachy. W szczególnych przypadkach mo�e by� wymagane 

dodatkowe mocowanie mechaniczne w strefach brzegowych 

i naro�nikowych. Ilo�� ��czników dobrana powinna by� na 

podstawie normy DIN 1055, Teil 4. Dopuszczalny jest dwu-

warstwowy monta� termoizolacji.

p�yty wielkoformatowe
(1200 x 2400 mm)

p�yty o ma�ym formacie
600 x 1200 mm

��czniki do p�yt:



4. Monta� na deskowaniu

Na deskowaniu zgodnie z wytycznymi dotycz�cymi dachów 

p�askich, lub norm� DIN 1055-4 nale�y przymocowa� mecha-

nicznie warstw� rozdzielcz� (któr� jest papa bitumiczna). Do 

tak przygotowanego pod�o�a mo�e by� zgrzana papa paro-

izolacyjna. 

Klejenie p�yt BauderPIR mo�e si� odbywa� poprzez równo-

mierne nanoszenie kleju Bauder Industriedachkleber 

„w��ykiem“ lub pasmami.

5. Monta� luzem
P�yty BauderPIR mog� by� uk�adane luzem tylko wtedy, gdy 

hydroizolacja wraz z wymagan� warstw� balastow� zostanie 

wbudowana bezzw�ocznie oraz gdy zapewnione jest moco-

wanie na obrze�ach. Poniewa� zazwyczaj bywa tak, �e warst-

wa balastowa nanoszona jest w pewnym odst�pie czasu po 

wykonaniu hydroizolacji, dlatego generalnie zalecane jest 

klejenie p�yt w ka�dym przypadku.

Zalecenia ogólne
W trakcie monta�u hydroizolacji z pap polimerobitumicznych 

nale�y zwraca� uwag� na to, �eby powierzchnia u�o�onej 

termoizolacji by�a równa! BauderPIR nie jest odporny na 

dzia�anie wszystkich rozpuszczalników. Z tego wzgl�du nale�y 

unika� ka�dej bezpo�redniej styczno�ci z nimi. Równie� 

po�rednie oddzia�ywanie mo�e mie� negatywny wp�yw na 

struktur� pianki.

W przypadku pyta� prosimy zwraca� si� do naszych 

doradców technicznych. P�yty PIR nale�y sk�adowa� 

i transportowa� w warunkach suchych.
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3. Klejenie na gor�co (nie dotyczy BauderPIR FA)
P�yty do termoizolacji dachów BauderPIR s� odporne na 

gor�cy bitum do temperatury 250°C i mog� by� dzi�ki temu 

klejone do pod�o�a ca�� powierzchni� za pomoc� rozgrzanej 

masy bitumicznej. W przypadku cz��ciowego sklejenia do 

pod�o�a masa bitumiczna musi by� nanoszona równomier-

nie. Powierzchnia sklejenia powinna dla ka�dej p�yty wynosi� 

przynajmniej 50%. 

Nanoszenie masy klej�cej „w��ykiem“ jest sposobem, który 

dobrze si� sprawdzi� w praktyce. Klejenie punktowe nato-

miast jest niepoprawne i mo�e prowadzi� do powstania 

szkód. Na dachach, które s� przeznaczone równie� pod 

ruch ko�owy p�yty BauderPIR musz� by� zawsze sklejone 

ca�� powierzchni� w celu unikni�cia napr��e� wyginaj�cych 

dzia�aj�cych na p�yt� rozk�adaj�c� nacisk.

Zu�ycie gor�cej masy klej�cej zale�ne jest od pod�o�a 

i wynosi przy klejeniu cz��ciowym przynajmniej 1,5 kg/

m2. Temperatura monta�u mie�ci si� zazwyczaj w zakresie 

pomi�dzy 180°C i 200°C. Zale�y ona od typu bitumu oraz 

od temperatury otoczenia. P�yty powinny by� uk�adane jed-

nowarstwowo oraz by� do siebie doci�ni�te brzegami. W 

miejscach ich styku powinna równie� znajdowa� si� masa 

bitumiczna. Odradza si� monta� termoizolacji w systemie 

dwuwarstwowym, poniewa� zaizolowana gor�ca masa, która 

znalaz�aby si� mi�dzy p�ytami nie mog�aby ostygn�� przez 

bardzo d�ugi okres czasu. P�yty z frezem na wszystkich brze-

gach w sposób wystarczaj�cy zapewniaj� eliminacj� mostków 

termicznych.

Dobrze:
klejenie „w��ykiem“

Klejenie:

�le:
klejenie punktowo



Przyk�ad planu termoizolacji spadkowej:
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BauderPIR T z wyrobionym spadkiem
Planowanie spadku po�aci poprzez p�yty spadkowe

Pewniejsze odprowadzanie wody dzi�ki termoizolacji spad-

kowej
Poprzez zastosowanie termoizolacji BauderPIR T z wyrobionym spad-

kiem powstaj� spadkowe p�aszczyzny w kierunku miejsc najg��bszych. 

W miejscach tych nale�y zaplanowa� wpusty dachowe.

Dach jest najbardziej obci��on� 

cz��ci� budynku. �nieg, lód, gradobi-

cie, deszcz oraz ekstremalne ró�nice 

temperatur stawiaj� w naszej strefie 

klimatycznej du�e wymagania syste-

mowi odwodnienia oraz szczelno�ci 

konstrukcji dachu. 

Ka�dy rodzaj dachu, czy to masywna 

konstrukcja �elbetowa, czy te� lekka 

konstrukcja na blasze trapezowej ulega 

ugi�ciu pod wp�ywem ci��aru w�asnego 

oraz obci��enia u�ytkowego. Wpusty 

dachowe umieszczane s� przewa�nie 

w miejscach styku elementów konstruk-

cji, przez co znajduj� si� w miejscach 

najg��bszych. Woda natomiast gro-

madzi si� w miejscach ugi�� i tworzy 

tam zastoiny. Hydroizolacja jest wtedy 

obci��ona zarówno poprzez uskoki tem-

peraturowe mi�dzy brzegiem zastoiny a 

pap�, jak i poprzez cz�sto wyst�puj�ce 

zaleganie zanieczyczcze� w miejscu 

takich zag��bie�.

Zalety p�yt BauderPIR T do termoizo-

lacji z wyrobionym spadkiem:

�„  wcze�niejsze zaplanowanie spadku 

 po�aci bez obci��ania konstrukcji.

�„   zapewnienie spadku i monta� ter-

moizolacji nast�puje równocze�nie.

�„  niewielka wysoko�� uk�adu.

�„  wysoka wytrzyma�o�� na �ciskanie.

�„  �atwo�� monta�u.

�„  mo�liwo�� wyrobienia niemal 

 ka�dego rodzaju spadku.

(grubo�ci p�yt w mm)

punkt najwy�szy164

punkt najwy�szy

punkt najwy�szywpust wpust

148

132

116

100
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Inteligentne rozwi�zanie spadku 
P�yty BauderPIR T zapewniaj� wykonanie warstwy spad-

kowej i termoizolacyjnej w trakcie jednej fazy roboczej bez 

wykonywania kosztownych i ci��kich konstrukcji. Dzi�ki tej 

metodzie mo�liwe jest wykonanie niemal ka�dej powierzchni 

spadkowej. U�ycie p�yt BauderPIR gwarantuje optymaln� 

termoizolacj� przy niewielkiej wysoko�ci uk�adu i wysokiej 

wytrzyma�o�ci na �ciskanie. Oprócz tego p�yty te zapewniaj� 

niezwykle �atwy monta�.

Nadzwyczajna wydajno�� izolacyjna zapewnia 

oszcz�dno�� energii. 
Zgodnie z norm� DIN 4108 obliczeniowa zdolno�� przewo-

dzenia ciep�a p�yt BauderPIR T wynosi l R = 0,030 W/(m·K). 

Dzi�ki temu wysokiemu parametrowi grubo�� warstwy izola-

tora znajduj�ca si� w najni�szym punkcie dachu i wynosz�ca 

zaledwie 3 cm spe�nia ju� wymagania minimalnej izolacyjno�ci 

zgodnie z norm� DIN 4108.

BauderPIR T z wyrobionym spadkiem jest w stanie 

sprosta� ka�dym wymaganiom temperaturowym
Poliuretan jako materia� wykaza� si� swoimi znakomitymi 

w�a�ciwo�ciami oraz trwa�o�ci� na przestrzeni wielu dekad 

znajduj�c zastosowanie w budowie profesjonalnych urz�dze� 

grzewczych oraz ch�odniczych. Ma to szczególne znaczenie 

zw�aszcza w konstrukcjach dachów p�askich, gdzie panuj� 

bardzo zmienne warunki temperaturowe. P�yty BauderPIR T 

z wyrobionym spadkiem s� odporne na dzia�anie gor�cego 

bitumu o temperaturze do +250° C, dzi�ki czemu dopuszczal-

ne jest stosowanie wszelkich technik monta�u.

Wysoka wytrzyma�o�� na �ciskanie umo�liwia 

ró�norodne przeznaczenie p�yt
P�yty spadkowe BauderPIR T s� odpowiednim materia�em dla 

szerokiego zakresu wymaga� wytrzyma�o�ci na nacisk: od 

normalnej wytrzyma�o�ci na st�panie po dachu p�askim a� do 

obci��e� ekstremalnych.

Standardowa wytrzyma�o�� p�yt BauderPIR T wynosi 0,12 N/

mm2 (120 KPa), wi�ksz� wytrzyma�o�� zapewniaj� p�yty spad-

kowe BauderPIR KOMPAKT.

Przyk�ad systemowego uk�adu warstw:
p�yty spadkowe BauderPIR T,

hydroizolacja z dwóch warstw papy

BauderPIR T – Dane techniczne

Opis p�yty ze sztywnej pianki poliuretanowej 
wg DIN EN 13165

Zastosowanie termoizolacja pod hydroizolacj�

Warstwy kryj�ce brak

D�ugo�� (mm) DIN EN 822 1200

Szeroko�� (mm) DIN EN 822 800

Grubo�� (mm)
bez spadku DIN EN 823 30 - 300 mm

Grubo�� (mm)
z wyrobionym spadkiem* DIN EN 823 od 20 mm / 30 mm

Wytrzyma�o�� na 
�ciskanie DIN EN 826 �120 kPa

(�0,12 N/mm 2)

Reakcja na ogie� DIN EN 13501-1
DIN 4102-1

klasa E
B2

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (l )
warto�� pomiarowa (W/
mk)

DIN 4108-4 0,030

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) (D) – 030

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (EU) DIN EN 13165 0,030

Ch�onno�� wody (obj.%) DIN EN 12087 maks. 3

Indeks PIR – > 250

* standardowy spadek 2%
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P�yty spadkowe BauderPIR T
Zalecenia dotycz�ce monta�u

P�yty z wyrobionym spadkiem BauderPIR T (1200 x 800 mm) 

z za�o�enia mog� by� stosowane we wszystkich systemach 

dachów niewentylowanych. Dobór warstw uzale�niony jest 

od technicznych i fizycznych uwarunkowa� projektowych. 

Przyk�ad zalecanego uk�adu warstw dachu 

p�askiego niewentylowanego:

1   roztwór gruntuj�cy: Burkolit V

2   paroizolacja: Bauder Super AL-E

3   termoizolacja: BauderPIR T (p�yty spadkowe)

4   papa podk�adowa ze zintegrowan� warstw� wentylacyjn�: 

BauderTHERM UL 50

5   papa wierzchniego krycia: BauderKARAT

Klejenie p�yt do termoizolacji
Klejenie p�yt spadkowych  BauderPIR T odbywa si� zazwy-

czaj poprzez gor�cy bitum naniesiony na powierzchin� 

„w��ykiem“. Nie jest dopuszczalny monta� p�yt w systemie 

dwuwarstwowym, poniewa� gor�ca masa bitumiczna, która 

znajdzie si� mi�dzy p�ytami nie b�dzie mog�a ostygn�� przez 

bardzo d�ugi okres czasu. Alternatyw� dla klejenia na gor�cy 

bitum jest zastosowanie kleju Bauder Industriedachkleber.

Monta� p�yt koszowych i kalenicowych
P�yty te posiadaj� wymiary 800 x 800 mm. Na powierzchni 

p�yty znajduje si� linia wypuk�a lub wkl�s�a w zale�no�ci od 

rodzaju. Przy zastosowaniu tego typu p�yt wykonanie koszy 

i kalenic jest bardzo proste, gdy� nie wymaga to dodatkowych 

nak�adów kosztów ani pracy.

Ci�cie pod k�tem
W przypadku tym p�yty docinane s� na miejscu budowy 

i uk�adane do siebie w taki sposób, �e powstaj� równo 

przebiegaj�ce linie koszowe lub kalenicowe. W sytuacji tej 

nale�y doliczy� pewn� ilo�� materia�u na ubytki.
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Monta� zespolony
Dobra op�acalno�� dzi�ki niemal ca�kowitemu brakowi ubyt-

ków z docinania. W koszach na stykach p�yt powstaj� nie-

wielkie zag��bienia, które wype�nia si� gor�cym bitumem. 

W miejscu tworzenia grzbietu kalenicowego powstaj� drobne 

nierówno�ci, które mo�na �atwo wyrówna�.

Oznaczenie
Grubo�ci p�yt podane s� na stronach czo�owych. Strza�ka 

wskazuje górn� powierzchni� p�yty. Je�eli powierzchnia 

dachu podzielona jest na powierzchnie cz��ciowe, wówczas 

na etykiecie oraz planie monta�u znajduj� si� ró�ne numery 

zlecenia.

P�yty koszowe i kalenicowe s� oznaczane w j�zyku niemiec-

kim jako „Kehl- und Gratplatten“, miejsce o najwy�szej 

grubo�ci oznaczane jest strza�k�.

P�yty spadkowe BauderPIR nale�y sk�adowa� w stanie 

suchym i chroni� przed zawilgoceniem zarówno w transpor-

cie jak i w trakcie monta�u.

Forma dostawy
Dostarczane p�yty posortowane s� wed�ug oznacze� i zapa-

kowane w foli� termokurczliw�. Oznaczenie ilo�ci sztuk nie 

odzwierciedla zawsze pe�nych opakowa�. W takich przypad-

kach pozosta�e p�yty pakowane s� w opakowaniach zbior-

czych.

System liniowego odwodnienia firmy Bauder 
(LES)

Dzi�ki systemowi liniowego odwodnienia firmy Bauder 

mo�liwe jest wykonanie kopertowej powierzchni spadko-

wej pomi�dzy wpustami bez konieczno�ci zwi�kszania 

obci��enia.

Woda opadowa, która normalnie zalega�aby w najg��b- 

szych punktach zostaje skierowana prosto do wpustów
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BauderPIR KOMPAKT
Specjalna p�yta do termoizolacji 
dachów kompaktowych

Brak mo�liwo�ci dostania si� wody pod pokrycie
Typowy problem wielu tradycyjnych systemów pokry� 

dachów polega na mo�liwo�ci przedostania si� wody pod 

hydroizolacj�. BauderPIR  Kompaktdach jest trwale zwi�zany 

z konstrukcj� no�n�, co wyklucza wnikni�cie wody pod 

pokrycie przy ewentualnym uszkodzeniu dachu.

Najwy�sze bezpiecze�stwo
Skutki mechanicznego uszkodzenia pokrycia pozostaj� 

w miejscu ich wyst�pienia i nie przenosz� si� w inne. 

Bezpo�rednie i ca�kowite sklejenie warstw izolacyjnych 

z pod�o�em w razie uszkodzenia zapobiega rozprzestrzenianiu 

si� szkód. Wadliwe miejsca mog� zosta� precyzyjnie zlokali-

zowane.

Bezpo�rednie sklejenie ze sob� wszystkich warstw 

uk�adu
Zarówno paroizolacja, warstwa termoizolacji oraz papa 

podk�adowa umieszczone s� w masie bitumicznej tworz�c 

w ten sposób homogeniczny kompaktowy pakiet izolacji.

BauderPIR Kompaktdach jest 

systemem dachu p�askiego, w którym

hydroizolacja i termoizolacja 

przytwierdzone s� do siebie ca�� 

powierzchni� bez pustek powietrznych

Rozwi�zanie to charakteryzuje si� 

w�a�ciwo�ciami takimi jak:

�„  wodoszczelno��

�„  miejscowe ograniczenie szkód

�„  �atwo�� kontrolowania

�„  kompaktowe sklejenie ze sob� 

 wszystkich warstw

�„  brak konieczno�ci mocowania 

 mechanicznego

�„  bardzo dobra wytrzyma�o�� mecha-

 niczna i solidne sklejenie

�„   bardzo dobra wytrzyma�o�� na 

dzia�anie si� ss�cych wiatru
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Znakomita termoizolacja
Poliuretan jako materia� termoizolacyjny zapewnia dobr� 

wydajno�� izolacyjn� przy niewielkiej grubo�ci.

�atwo�� i szybko�� monta�u
Por�czne p�yty termoizolacyjne daj� si� lekko ci��, dzi�ki 

czemu nie s� czasoch�onne w wykonawstwie. Ponadto nie 

powoduj� zapylenia w miejscu pracy.

Dost�pne równie� p�yty spadkowe
P�yty termoizolacyjne BauderPIR KOMPAKT dost�pne s� 

równie� jako p�yty z wyrobionym spadkiem. Spadek standar-

dowy wynosi 2%.

Wytrzyma�o�� na dzia�anie si� ss�cych wiatru
W�a�ciwo�� ta zosta�a przebadana do wysoko�ci budynku 

100 m.

Odporno�� ogniowa
Testy przeprowadzone w laboratorium bada� ogniowych

w Karlsruhe w oparciu o ENV DIN V 1187, met. 3 

wykaza�y, �e modele dachów wykonane z u�yciem p�yt 

BauderPIR M wzgl�dnie szk�a piankowego Foamglas T4 

nie rozprzestrzenia�y ognia zewn�trznego po powierzchni. 

Okre�lenie zastosowanego materia�u BauderPIR jako „palny“ 

nie przek�ada si� niekorzystnie na ca�y uk�ad.

Wysoka wytrzyma�o�� na �ciskanie
P�yty BauderPIR KOMPAKT s� nadzwyczaj stabilne wymia-

rowo dzi�ki specjalnej recepturze swoich sk�adników oraz 

wytrzyma�e na �ciskanie. Indeks PIR > 250, wytrzyma�o�� na 

�ciskanie �150 kPa.

Niewielki ci��ar - por�czne wielko�ci
P�yty BauderPIR KOMPAKT s� lekkie i dzi�ki swoim wymia-

rom 600 x 600 mm szczególnie por�czne. Jest to bardzo 

doceniana cecha.

Przyk�ad systemowego uk�adu warstw:
Dach kompaktowy z wyrobionym spadkiem

BauderPIR KOMPAKT – Dane techniczne

Opis p�yty ze sztywnej pianki poliuretanowej
wg DIN EN 13165

Zastosowanie
termoizolacja pod hydroizolacj� do 
mocowania metod� klejenia na gor�cy 
bitum

Warstwy kryj�ce
p�yty p�askie: laminowane specjaln� 
w�óknin�
p�yty spadkowe: brak

D�ugo�� (mm) DIN EN 822 600

Szeroko�� (mm) DIN EN 822 600

Grubo�� (mm)
dla p�yt spadkowych DIN EN 823 od 20 mm / 30 mm

Grubo�� (mm)
dla p�yt p�askich DIN EN 823 100, 120, 140, 160

Wytrzyma�o�� na 
�ciskanie DIN EN 826 �150 kPa

(�0,15 N/mm 2)

Reakcja na ogie� DIN EN 13501-1
DIN 4102-1

klasa E
B2

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (l )
Warto�� pomiarowa (W/
mk)

DIN 4108-4
0,030 (plyty spadkowe)

0,028 (p�yty plaskie � 

80mm)

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) (D) – 030 (p�yty spadkowe)

028 (p�yty p�askie � 80mm)

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (EU) DIN EN 13165

p�yty spadkowe:

0,030
p�yty p�askie:

0,028 (<80 mm)

0,027 (80 – <120 mm)

0,026 (�120 mm)

Ch�onno�� wody (obj.%) DIN EN 12087 maks. 3

Indeks PIR – > 250



W systemie dachu kompaktowego Baudera BauderPIR 

Kompaktdach warstwy hydroizolacyjne oraz materia� 

termoizolacyjny s� kompaktowo sklejone do siebie oraz 

do pod�o�a.

P�asko�� pod�o�a musi odpowiada� przynajmniej wyma-
ganiom normy  

DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau). Nierówno�ci do ok. 

5 mm wyrównuj� si� w masie bitumicznej. W przypadku zbyt 

nierównych pod�o�y powstaj� pustki powietrzne.

Prace wst�pne

Strop betonowy nale�y oczy�ci� poprzez zamiecenie szorstk� 

miot��. Nast�pnie suche pod�o�e zagruntowa� roztworem 

gruntuj�cym Burkolit V przy zu�yciu wynosz�cym ok. 0,3 kg/

m2.

Paroizolacja

Pap� paroizolacyjn� BauderKOMPAKT DSK nale�y przyklei� 

ca�� powierzchni� przy u�yciu gor�cego bitumu. Zu�ycie 

w zale�no�ci od pod�o�a ok. 2,5 kg/m 2 . 

Na pod�o�ach betonowych w po��czeniu z ilo�ci� gor�cego 

bitumu wynosz�c� min.  2,5 kg/m 2 nie jest konieczne uk�adanie 

papy paroizolacyjnej BauderKOMPAKT DSK na zak�ad. 

W ten sposób mo�na unikn�� dodatkowych nierówno�ci pod 

p�ytami termoizolacyjnymi.

Monta� p�yt

W trakcie ca�ego monta�u nie powinno pada�, a pod�o�e 

powinno by� suche. Zawilgocone p�yty nie mog� by� wbu-

dowywane, gdy� wilgo� prowadzi do tworzenia p�cherzy 

w hydroizolacji.

Gor�cy bitum o temperaturze ok. 180 – 200 °C nale�y na�o�y� 

na gotow� paroizolacj� w ilo�ci ok. 3,5 kg/m 2 do 4,5 kg/m 2 

w zale�no�ci od pod�o�a.

Dwie boczne powierzchnie p�yt nale�y zanurzy� w rozlanej 

masie bitumicznej, nast�pnie mocno dociskaj�c uk�ada� 

mijankowo. Nale�y unika� po��cze� krzy�owych. P�yty najle-

piej jest dociska� z kierunku przek�tnego, tak �eby szczeliny 

dok�adnie wype�ni�y si� gor�cym bitumem. Przy wi�kszych 

grubo�ciach p�yt mo�e by� konieczne wype�nienie szczelin 

poprzez nalanie gor�cego bitumu z góry. Nale�y równie� 

zabezpieczy� p�yty od przemieszczania si� przed ca�kowitym 

ostygni�ciem, u�ywaj�c do tego celu np. desek.

Wyp�ywaj�cy ze szczelin bitum nale�y zgarn�� kolejn� 

p�yt� i równomiernie rozprowadzi�. Nadmiar bitumu nale�y 

posypa� talkiem. Nie nale�y uk�ada� p�yt wielowarstwowo ze 

wzgl�du na to, �e domkni�ty pomi�dzy p�ytami gor�cy bitum 

nie b�dzie móg� ostygn�� przez bardzo d�ugi okres czasu. 

Kliny poliuretanowe w miejscach styku powierzchni dachu 

z powierzchniami pionowymi nale�y równie� mocowa�

lepikiem.
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BauderPIR KOMPAKT
Instrukcja monta�u

Wa�na wskazówka:

P�yty BauderPIR nale�y sk�adowa� w warunkach suchyc h 
i chroni� przed wilgoci� zarówno w transporcie, jak  
i w trakcie monta�u! P�yty, które nie s� sk�adowane  pod 
dachem nale�y okrywa� dodatkowo foli�. Wbudowanie 
zawilgoconych p�yt skutkuje powstawaniem p�cherzy p od 
hydroizolacj�.

Poliuretan nie jest materia�em odpornym na wszystki e roz-
puszczalniki. Nale�y zawsze unika� ka�dej po�rednie j, lub 
bezpo�redniej styczno�ci z rozpuszczalnikami. 



Obszary koszowe i kalenicowe

P�yty koszowe i kalenicowe maj� wymiary 600 x 600 mm. Na 

ich powierzchni znajduje si� zag��bienie lub wypuk�o��. P�yty 

te dostarczane s� bez dodatkowych op�at i bez doci�cia.

Warstwa podk�adowa hydroizolacji

Papa podk�adowa BauderKOMPAKT ULK s�u�y zgodnie 

z wytycznymi jako pierwsza warstwa hydroizolacji przy zacho-

waniu zak�adów wzd�u�nych oraz czo�owych wynosz�cych  

8-10 cm. Nale�y j� uk�ada� na p�ytach BauderPIR KOMPAKT 

metod� klejenia na gor�cy bitum przy zu�yciu wynosz�cym ok. 

2,5 kg/m 2. 

Wydostaj�ce si� po bokach masy bitumiczne nale�y posypa� 

talkiem w celu unikni�cia ewentualnego klejenia.

Wierzchni� warstw� hydroizolacji nale�y przygrza� 

bezzw�ocznie w celu unikni�cia zawilgocenia poliuretanu.

Wierzchnia warstwa hydroizolacji

Pap� BauderKARAT jako nawierzchniow� warstw� hydroizo-

lacji nale�y zgodnie z obowi�zuj�cymi wytycznymi przygrza� 

ca�opowierzchniowo do papy podk�adowej przy  zachowaniu 

wymaganych zak�adów wzd�u�nych oraz czo�owych.

Dalsze mo�liwo�ci systemowych uk�adów warstw: 

Zazielenienie w systemie dachów zielonych Baudera 

(BauderPLANT E jako przeciwkorzenna papa wierzchniego 

krycia) lub �wir (uziarnienie 16/32, wysoko�� warstwy min. 50 

mm).
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Oznaczenie p�yt spadkowych BauderPIR 
KOMPAKT

Grubo�ci p�yt podane s� na ich czo�owych bokach. 

Strza�ka wskazuje górn� powierzchni� p�yty. Gdy 

powierzchnia dachu podzielona jest na wiele cz��ci, wów-

czas na etykietach i w zestawieniach znajduj� si� ró�ne 

oznaczenia kompletu. P�yty koszowe i kalenicowe s� opi-

sane w j�zyku niemieckim jako „Kehl- und Gratplatten“. 

Strza�ka wskazuje równie� na nich stron� wierzchni�.



BauderPIR FA TE
P�yty termoizolacyjne do tarasów i balkonów
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W przypadku gdy chcemy dociepli� 
pomieszczenia znajduj�ce si� pod 
tarasami, potrzebna jest nam do 
tego optymalna i zgodna z wytycz-
nymi termoizolacja. P�yty BauderPIR 
zapewniaj� przy tym najlepsze z mo�- 
liwych parametry izolacyjno�ci. 
Ponadto s� one pozbawione most-
ków termicznych i si� nie kurcz�.

Wraz z wprowadzeniem wytycznych dotycz�cych 

oszcz�dno�ci energii (EnEV) wymagania stawiane termoizo-

lacji zaostrzy�y si� jeszcze bardziej. Dzi�ki temu bardzo 

istotny okaza� si� w�a�ciwy wybór materia�u termoiozolacyj-

nego wraz ze starannym wykonawstwem, gdy� ewentualne 

pó�niejsze naprawy wi��� si� ze znacznymi nak�adami 

pracy i kosztów.

Materia�y termoizolacyjne o wysokich parametrach 

zapewniaj� wymagane warto�ci termoizolacji ju� przy nie-

wielkich grubo�ciach. Ma to szczególne znaczenie w takich 

przypadkach renowacji, gdzie istniej�ce uwarunkowania 

ograniczaj� dopuszczaln� grubo�� warstw tarasowych.

  

Wytrzyma�e na wilgo� p�yty do termoizolacji BauderPIR 

sprawdzi�y si� w wieloletniej praktyce.
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Grupa przewodno�ci cieplnej 024

P�yty BauderPIR maj� najmniejsz� przewodno�� ciepln� spo�ród 

wszystkich materia�ów stosowanych do termoizolacji w budow-

nictwie. Dzi�ki temu mo�liwe jest znaczne redukowanie grubo�ci 

uk�adu warstw.

Wysoka wytrzyma�o�� na �ciskanie przy niewielkiej 
grubo�ci

Wytrzyma�o�� na �ciskanie p�yt BauderPIR wynosi od � 0,12  N/

mm2. P�yty s� stabilne wymiarowo i wytrzymuj� du�e obci��enia.

Optymalny format p�yty przy wykonywaniu tarasów to 1200 mm 

x 600 mm.

Du�a �atwo�� monta�u

P�yty BauderPIR daj� si� znakomicie ci�� na miejscu budowy 

przy u�yciu no�a lub pi�y. Kratka nadrukowana na powierzchni 

p�yty u�atwia docinanie.

Przyk�ad systemowego uk�adu warstw:
BauderPIR FA/TE

BauderPIR FA TE – Dane techniczne

Opis p�yty ze sztywnej pianki poliuretanowej 
wg DIN EN 13165

Zastosowanie termoizolacja tarasów

Warstwy kryj�ce aluminium

D�ugo�� (mm) DIN EN 822 1200

Szeroko�� (mm) DIN EN 822 600

Grubo�� (mm) DIN EN 823 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 100

Wytrzyma�o�� na 
�ciskanie DIN EN 826 �120 kPa

(�0,12 N/mm 2)

Reakcja na ogie� DIN EN 13501-1
DIN 4102-1

klasa E
B2

Zdolno�� przewodzenia 
ciep�a (l )
Warto�� pomiarowa (W/
mk)

DIN 4108-4 0,024

Grupa przewodno�ci 
cieplnej (WLS) (D) – 024

Przewodno�� cieplna 
(EU) DIN EN 13165 0,023

Ch�onno�� wody (obj.%) DIN EN 12087 maks. 3

Indeks PIR – > 250
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Termoizolacja do dachów p�askich
Porównanie grubo�ci temoizolacji oraz 
wspó�czynnika „U“

Ilo�� przenikaj�cego ciep�a (W/m 2K) w zale�no�ci od zdolno�ci przenikania ciep�a oraz grubo�ci materia�u bez warstw 
kryj�cych.
Uwzgl�dniono opór cieplny od 0,10 m 2K/ W + 0,04 m2K / W (tzn. ciep�o przenikaj�ce do przodu)

Grubo��
w mm

WLS
023

WLS
024

WLS
025

WLS
028

WLS
030

WLS
035

WLS
040

WLS
045

WLS
050

WLS
055

WLS
060

0,023 0,024 0,025 0,028 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060

20 0,991 1,027 1,064 1,171 1,240 1,406 1,563 1,711 1,852 1,986 2,113

30 0,692 0,719 0,746 0,825 0,877 1,003 1,124 1,240 1,351 1,459 1,563

40 0,532 0,554 0,575 0,638 0,679 0,780 0,877 0,972 1,064 1,153 1,240

50 0,432 0,450 0,467 0,519 0,554 0,638 0,719 0,799 0,877 0,953 1,027

60 0,364 0,379 0,394 0,438 0,467 0,539 0,610 0,679 0,746 0,812 0,877

70 0,314 0,327 0,340 0,379 0,404 0,467 0,529 0,590 0,649 0,708 0,765

75 0,294 0,306 0,318 0,355 0,379 0,438 0,496 0,554 0,610 0,665 0,719

80 0,276 0,288 0,299 0,334 0,356 0,412 0,467 0,521 0,575 0,627 0,679

85 0,261 0,272 0,282 0,315 0,336 0,389 0,442 0,493 0,543 0,593 0,642

90 0,247 0,257 0,267 0,298 0,318 0,369 0,418 0,467 0,515 0,563 0,610

95 0,234 0,244 0,254 0,283 0,302 0,350 0,398 0,444 0,490 0,536 0,580

100 0,223 0,232 0,242 0,269 0,288 0,334 0,379 0,423 0,467 0,511 0,554

105 0,213 0,221 0,230 0,257 0,275 0,318 0,362 0,404 0,446 0,488 0,529

110 0,203 0,212 0,220 0,246 0,263 0,305 0,346 0,387 0,427 0,467 0,507

115 0,195 0,203 0,211 0,235 0,252 0,292 0,332 0,371 0,410 0,448 0,486

120 0,187 0,195 0,202 0,226 0,242 0,280 0,318 0,356 0,394 0,431 0,467

125 0,179 0,187 0,195 0,217 0,232 0,269 0,306 0,343 0,379 0,414 0,450

130 0,173 0,180 0,187 0,209 0,224 0,259 0,295 0,330 0,365 0,399 0,434

135 0,166 0,173 0,181 0,202 0,216 0,250 0,284 0,318 0,352 0,385 0,418

140 0,161 0,167 0,174 0,195 0,208 0,242 0,275 0,308 0,340 0,372 0,404

145 0,155 0,162 0,168 0,188 0,201 0,233 0,266 0,297 0,329 0,360 0,391

150 0,150 0,156 0,163 0,182 0,195 0,226 0,257 0,288 0,318 0,349 0,379

155 0,145 0,152 0,158 0,176 0,188 0,219 0,249 0,279 0,309 0,338 0,367

160 0,141 0,147 0,153 0,171 0,183 0,212 0,242 0,271 0,299 0,328 0,356

165 0,137 0,143 0,148 0,166 0,177 0,206 0,234 0,263 0,291 0,318 0,346

170 0,133 0,138 0,144 0,161 0,172 0,200 0,228 0,255 0,282 0,310 0,336

175 0,129 0,135 0,140 0,156 0,167 0,195 0,221 0,248 0,275 0,301 0,327

180 0,126 0,131 0,136 0,152 0,163 0,189 0,216 0,242 0,267 0,293 0,318

185 0,122 0,127 0,133 0,148 0,159 0,184 0,210 0,235 0,260 0,285 0,310

190 0,119 0,124 0,129 0,144 0,154 0,180 0,204 0,229 0,254 0,278 0,302

195 0,116 0,121 0,126 0,141 0,151 0,175 0,199 0,224 0,248 0,271 0,295

200 0,113 0,118 0,123 0,137 0,147 0,171 0,195 0,218 0,242 0,265 0,288

205 0,110 0,115 0,120 0,134 0,143 0,167 0,190 0,213 0,236 0,259 0,281

210 0,108 0,112 0,117 0,131 0,140 0,163 0,186 0,208 0,230 0,253 0,275

215 0,105 0,110 0,114 0,128 0,137 0,159 0,181 0,203 0,225 0,247 0,269

220 0,103 0,107 0,112 0,125 0,134 0,156 0,177 0,199 0,220 0,242 0,263

225 0,101 0,105 0,109 0,122 0,131 0,152 0,173 0,195 0,216 0,236 0,257

230 0,099 0,103 0,107 0,120 0,128 0,149 0,170 0,190 0,211 0,231 0,252

235 0,097 0,101 0,105 0,117 0,125 0,146 0,166 0,186 0,207 0,227 0,247

240 0,095 0,099 0,103 0,115 0,123 0,143 0,163 0,183 0,202 0,222 0,242
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Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie 
bazuj� na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy so-
bie prawo do dokonywania zmian. Prosimy informowa� 
si�  na  temat  aktualnego  stanu wiedzy technicznej 
w czasie trwania zamówienia.
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